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El6zmények:
Irodank 2010-ben és 2011-ben az oktatdsi intézmény vonatozdsdban tervezési
munkakat végzett:
2010-ben elkésziilt a nyaktaggal Osszekotott 1) tanulményi szarny, amely 12
tanteremet tartalmaz.
2011-ben az épiilet keleti homlokzatan 1évo terasz keriilt beépitésre.

Id6kozben az épiilet energetikai korszerlsitése elkésziilt: utolagos homlokzati polistirol

hdszigeteld rendszerrel €s U1j mlianyag tokos nyildszaro beépitéssel.

Tervezési feladat:

Az épliletegylittes nyugati oldalan talalhato terasz beépitése zart térré:

1. A 02 és 03 raszter kozt talalhat6 tantermek nyugati nyilaszaroi befalazasra
keriilnek.

2. A kozEéps6 tanterembdl raktar - szerver helyiség keriil kialakitésra.

3. Réampas kozlekedd folyosod 1étesitése.

4. A terasz helyén mobilfallal elvalaszthatdé tanterem ¢és természettudomanyi

szaktanterem kialakitasa.
Az épitési engedély tervek a program, illetve az iskolaval, és a Polgarmesteri Hivatal

illetékeseivel tortént egyeztetések alapjan késziiltek el.

Beépités:

Hodmezdvasarhely épitési szabalyzata kialakult kézponti vegyes (kvk) Ovezetbe
sorolja a teriiletet. (Kialakult beépitési mod, max. 50 %-os beépitettség, a foépiilethez képest
+- 1,5 m-es épitménymagassag, legkisebb zoldfeliilet a be nem épitett teriilet 50 %-a lehet.) A
teraszok tervezett beépitésével az ingatlan és az épiilet beépitési paraméterei valtozatlanok

maradnak.



Telepiilésképi véleményezéshez sziikséges adatok:

a), - illeszkedés a kialakult telepiilésszerkezethez, teriilet-felhasznalashoz és telepiilésképhez:
A terasz beépités az I litemben mar kivitelezettel megegyezd tomeg és homlokzati kialakitasu,
igy az éplilet homlokzati kialakitasat szimmetrikussa alakitja, segitve annak telepiilésképi

megjelenitését.

b), a védendd (megmaradd) adottsagok tiszteletben tartdsa:

a terasz beépités nyilaszard kiosztasa a meglévohoz igazodik.

c), a varos hatalyos telepiilésrendezési eszkdzeiben (tovabbiakba: TrT) tervezett, tavlati
elképzelések és eldirdsok figyelembe vétele:

terasz beépités esetében, annak 1éptékénél fogva nem relevans
d), magassagi illeszkedés, megfelel6sség
A szabadonalld épiilet az terasz beépitéssel az utcaképi illeszkedése, megfeleldssége

valtozatlan marad

Beépitési paraméterek:

Telek teriilete: 11.736 nm  (valtozatlan)
Beépitett tertilet: 2.260. nm (valtozatlan)
Beépitettség: 19,25 % (véaltozatlan)
Zoldtertileti fedettség 74,9 % (véltozatlan)
+- 0,00 = 78,20 mBf

Parkolo mérleg szamitas:

alap- és kozépfoku nevelési, oktatasi 6nallé rendeltetési egység minden foglalkoztatoja

és/vagy tanterme netté alapteriiletének minden megkezdett 20 m?-e utan,
150,22 nm / 20 nm/db = 8 db

8 db 1j parkolo kialakitasa tervezett a helyszinrajzon jelolt helyen. Az ingatlan meglévo

gépjarmii behajtoi valtozatlanok maradnak.

A bovitett épitmény részek szamitott bekeriilési értéke:

Oktatési épiilet:150,22 m*x 130.000ft/nm.= 19.528.600, -Ft.



Helyiséglista:

Helyiség  Helyiség Helyiség neve Padloburkola Beavatkozas Teriilet
szintjének = szama t
neve
2. emelet 01 Természettudomanyi eléado Pve. Atalakitas 52,85
2.emelet 02 Kozlekedd Pve. Atalakitas 18,36
2.emelet 03 Raktar - Szerver Pve. Atalakitas 32,95
2. emelet 04 Tanterem Pvc. Atalakitas 52,99
2. emelet 05 Tanterem Pvc. Uj épités 65,52
2. emelet 06 Természettudomanyi eléado Pve. Uj épités 84,70
307,38m’

Egéstermék-elvezetés megoldasa:

Az épiilet flitése tavhovvel torténik, igy a bovitésben égéstermék-elvezetd nem
tervezett.
Kozmiivesitettséget, a kozmiivesités megoldasa:
Az Uj épiilet rész a meglévé kozmithalozatara (viz, szennyviz, csapadékviz, elektromos)
csatlakozik ra, igy a tervezett épiilet kozmii ellatasa megoldott.

Mivel a bdvitendd épiilet meglévd koézmii csatlakozasokkal rendelkezik és kozmi
kapacitasnak boOvitése nem sziikséges, igy a kozmiszolgaltatokkal épittetonek meglévd
szerzddése és igy az ingatlan ellatottsaga nem véltozik (azaz a bdvités engedélyezésében a

kozmii szolgaltatok nem érintettek), ez alapjan szolgaltatokkal nem tortént egyeztetés.

Rétegrendi kimutatas:

01. Fodémréteg

0,5cm  pve.

Irtg.  ragasztod

6cm cement esztrich

Irtg.  pe folia

3cm Austrotherm At L2
Meglévo vb. fodémpalld




02. Tetoréteg

10cm  Kingspan KS1000 FF 100

20cm  "Z" szelemen

27cm  IPE 200 (tlizvédo festéssel)
légtér

10cm  URSA tiveggyapot 60/60 tablakra
vagva

S5cm  Ultima DB Amstrong
hanggatl6 almennyezet

03 Szerelt valaszfal: A1 Ei60

2,5cm 2 xRB 12,5 gipszkarton lap
10cm  CW 100/150 profil kozott
Scm Isover Akusto

2,5cm 2 xRB 12,5 gipszkarton lap

Tervezett épiiletszerkezetek, anyagok:

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet (az épitési termék €pitménybe torténd betervezésének
¢és beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazoladsanak részletes szabalyairdl) alapjan a
tervben egy-egy bizonyos, egyértelmlien beazonosithatd épitési terméket jeloliink meg, €s
ezzel egyben az elvart miiszaki teljesitményt is meghatarozzuk, azzal, hogy ilyen esetben a
termék muszaki eldirasaban foglalt 6sszes teljesitménykategoria lényegesnek tekintendo és az
elvart miszaki teljesitmény ezek szintje, osztalya vagy leirasa.

A tervdokumentacid megfelel a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, az orszagos
teleptilésrendezési €s épitési kovetelményekrdl, 50 & (2) és (3) bekezdésekben meghatarozott
kovetelményeknek, azaz:

a) nem akadalyozza a szomszédos ingatlanok ¢és épitmények, 6nalld rendeltetési egységek
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalhatosagat,

b) méreteivel, elhelyezésével, épitészeti kialakitasaval illeszkedik a kdrnyezet és a kornyezd
beépités adottsagaihoz,

¢) nem korlatozza a szomszédos telkek beépitését,

d) nem karositja a szomszédos beépitést és annak épitészeti jellegzetességeit,

e) lehetdvé teszi az épitészeti orokség €s az épitészeti értékek megovasat,

f) épitmény elhelyezési modja, beépitési magassaga, homlokzata, tetzete és azok kialakitasa
lehetové teszi a telepiiléskép €és a kornyezet elonyodsebb kialakitasat, a taj és telepiiléskép
értékeinek érvényesiilését,

g) épitészeti megoldasaval hozzajarul a taj- és a telepiiléskép esztétikus alakitasahoz.

(3) Az épitménynek megfelel a rendeltetési célja szerint

a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,

b) a tlizbiztonsag,

C) a higiénia, az egészség- €s a kdrnyezetvédelem,

d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség,

e) a zaj és rezgés elleni védelem,

f) az energiatakarékossag és hovédelem,

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint

h) a természeti er6forrasok fenntarthatd hasznalata



alapvetd kovetelményeinek, €s a tervezési programban részletezett elvarasoknak.

Az Osszes beépitett anyagnak és szerkezetnek a Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatban
¢s tlizvédelmi tervfejezetben meghatarozott tlizallosagi hatarértéket el kell érnie, és errdl
tanusitvannyal kell rendelkeznie.

Meglévo anyagok szerkezetek:

Eléregyartott vasbeton vazas épiilet fodémpallds fodémrendszerrel, sav ill. pontalapozassal,
kerdmia kitoltd falazattal. A terasz és az attika falak a meglévd fodémig visszabontédsra
keriilnek.

Alapozés:

Alapozasi munkak nem késziilnek.

Falak:

Tégla korité falak: 30cm vtg. Ytong NF+GT 30 cm-es falazéelem, Ytong hdészigeteld
falazéhabarccsal .

Tetd:

Ipe 200 —es ferde tartokbol és Hea 120-as labakbol allo fél nyereg geometridju
szerkezet. Az acél labak az dlmennyezeti sik alatt gipszkartonnal burkoltak. A kereteken ,,Z”
200-es hidegen hajlitott szelemenek vannak, a tetéfedés Kingspan KS 1000 FF 100 —
szendvicspanelbdl késziil (polifoam csikra fektetve). A meglévd cseréptetds tetdsikrol
ujonnan kialakitott flithetd véapacsatorndval és homlokzati lefolyocsével oldott meg a
vizelvezetés.

A vapacsatorndk ¢és Osszefolydk fiithetéek, a vapacsatorna két végén tulfolyd
nyilasok tervezettek. A fiités feliileti homérséklete nem haladhatja meg a 60 C fokot.

A vapacsatorna Alkorplan 81170 foliabadoggal és filcalatétes PVC tetdszigeteld
lemezzel bélelt (Alkorplan 35179). Az anyagot megtisztitott feliiletre poliuretan bazisu
ragasztoval (Alkorplus 81068) lehet felragasztani, teljes feliileten ragasztva.

F6dem

Nem késziil.

Koszoru:

30/45 keresztmetszetli athidaloval egyesitett hdszigetelt monolit vasbeton szerkezet

Ho és hang szigetelés:

Lépés hanggatlas: 2cm  Austrotherm At L2
Homlokzat: 10cm Austrotherm H80

Homlokzati hoszigeteld rendszer




Altalanos helyen 10 cm Austrotherm Eps hészigetelés (kézetgyapot megszakité savokkal)
ragasztoval rogzitve, és diibelezve a falhoz. (4svanygyapot megszakitd sdvokkal)
Almennyezet:

Az 10j oktatasi helyiségekbe Armstrong Ultima Db almennyezet tervezett, felette 10 cm
tiveggyapot keriil elhelyezésre, 60 x 60 cm tablakra vagva.

Bels6 feliiletképzés:

A belso falfeliiletek gipszkarton tablan diszperzios festéssel.
Nyildszarok:
Hoszigetelt 5 kamras miianyag nyilaszar6 szerkezet.
A kiils6 nyildszarokkal szemben tamasztott altalanos kovetelmények:

Uvegszerkezet: u=1,1 Wm’K

TOmor szerkezet u=0,5 Wm’K

Teljes vizzaras

Szabvany szerint, de legalabb 30 db zajszigetelés.

Az ablakkonyoklok a kiilsé oldalon lindab lemezbdl, a belsé oldalon miianyag
parkannyal kialakitva késziilnek. Az alacsony parapetii ablakok, alsé mezdje a kiesés veszély
miatt, csak fix kivitelben késziilhetnek.

Belsé ajtok:
Sajtolt acél tokban laminalt teli forgacslap ajtolap. Hormann tlizgatlo ajtok a tlizszakasz
hataron.

Badogos munka:

A filiggbereszcsatorna a lefolydcsovek, a vapacsatorna szerkezetek fehér acél Lindab lemezbdl

késziilnek.

Szeged 2017-05-02
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