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Jel Médosités

Dé&tum Alairas

ANYAGMINGSEG: MSZ EN 10025-2:2005

FELULET ELOKESZITES: Sa2 MSZ SO 8501-1:1993
MERETTURES: MSZ EN ISO 13920-BF szerint
HEG.VARRATOK ELKIKEPZESE: MSZ EN 1SO 9692-1, 9692-2
HEGESZTES MSZ EN ISO 5817 szerint,

EXCL'D" , EXC2"C" , EXC3:"B" OSZTALYU
TOMPAVARRATOK TELJES KERESZTMETSZETUEK
SAROKVARRAT FOLYAMATOSAN KORBEVEZETETT.

A VARRATOK A VONATKOZO HEGESZTESTECHNOLOGIAI UTASITAS ALAPJAN KESZULNEK

MERETEK: LEGKISEBB ALKALMAZHATO MERET a = 3mm
A TERVEN NEM JELOLT VARRATOK MERETE
TOMPAVARRAT ESETEN

a=v (mm) (v= A VEKONYABB LEMEZ VASTAGSAGA)
SAROKVARRAT ESETEN )

a = 0,7*v (EGYOLDALI VARRATNAL)

a = 05*v (KETOLDALI VARRATNAL)

Gyartmany kivitelezési osztaly besorolasa MSZ EN 1090-2:2008 szerint: EXC2 €2 a terv a Vazterv Kft. szelleni tulaidona, melynek t a torvény biztositia Lépték
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