Tuzjelzo Terv

(Németh Liszlé Gimndzium és Altaldnos Iskola
dtalakitdsa - terasz bovités
6800 HMVH, Ormos Edeu u. hrsz.: 13136/33.)
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1. Elozmények

Jelen terv, Németh Laszlo Iskola - Régi épiilet bovités — Hodmezovdsdrhely, Ormos Ede
u. HRSZ: 13136/33. épiileténck tlizvédelmi rendszerének megvalositasara késziilt a
Szegedi Orvosbiologiai Kutatasok Alapitvany megbizasabol.

Az ¢épiiletben eddig harom litemben 1étesiilt tlizjelzd rendszer, 2011 februarjaban
egy U kiilonallo szarnyat épitettek, melybe tlizjelzé rendszer I1étesiilt, majd 2011
oktoberében a régi épiilet jobb szarnya felujitason esett at, majd 2014-ben a régi épiilet
teljes hatralevd részének (kivéve a tornaterem) mindharom szintjére keriilt tlizjelzo
rendszer, mely a meglévo tiizjelz6 kdzpontra lett rakapcsolva.

Jelen iitemben a 2. emeleti terasz helyett kerlil tanterem kialakitasra. Mivel a
bovités 6db fiistérzékelovel megoldhatd, a hatdlyos OTSZ szerint nem sziikséges
engedélyes terv, a kivitelezés utan a rendszert atadd mérnok belizemeli, majd a
megvalosulasi dokumenticiot a tlizoltd hatosagnak be kell adni.

2. Muszaki leiras

A bdvités a meglévd rendszer elemeivel végezhetd el, mely angol gyartmanyq,
Cooper Menvier DF 6000, két cimezhetd hurokkal rendelkezd tlizjelz6 kdzponton
alapuld rendszer. A kozpont bdvithetd tovabb, de a meglévé hurkokra a 6 értékeld
ratehetd. A hurok visszatérd jellegli, szakadas esetén 100 %-osan miikoddképesek, hisz
két oldalrol taplaltak. Rovidzar ellen izoldtorokkal védekeziink, melyet minden
érzékeldbe ¢és eszkozbe be van épitve!

A tlizjelz6 rendszer kialakitasa:
- Tizjelzé kozpont (Cooper - Menvier DF 6000)
Engedély szama: 0832-CPD-1060
- Intelligens Optikai fiistérzékeld (MAP 820)
Engedély szama: 0832-CPD-0170
- Hagyomanyos hangjelz6é (MWS424/SB)
Engedély szama: 0832-CPD-1651

Az éplilet nem rendelkezik 24 6ras feliigyelettel, ezért a kdzpont jelzéseit (kozos
tliz és hibajelzés) at kell jeleztetni a szabvanynak megfeleld és engedéllyel rendelkez6
eszkozzel diszpécser kdzpontba ¢€s a tlizoltosagra.

Vezérlések

A hangjelzékon ¢és az atjelzésen kiviill mas vezérlés nincs. A hangjelzOk
megszolalasanak tervezett modja globalis, azaz elindul barmely automatikus érzékeld
vagy kézi jelzésado riasztasa esetén késleltetés nélkiil.



Vezeték tipusa
A tlizjelzd kabel jelz6hurok szamara javasolt tipus: 2x1,00+T+ S

A hangjelz6 kabel szdmara, javasolt tlizallo tipus: EUROSAFE 2x1,00mm

3. Anyagsziikséglet:

MEGNEVEZES TIPUS db/m
Tlizjelzd kozpont DF6000 meglévd
Cimzett Optikai fiistérzékeld MAP 820 6
Erzékel§ aljzat MAB 800 6
Hagyomanyos hangjelzd MWS424/SB 2
Masodkijelzé FX251/D 3
Tiizjelz6 kabel 2x1,00 100
Tiizall6 kabel 2x1,00 100




4, Telepitési Rajzok




