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NYILATKOZATOK 

A 

NÉMETH LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁTALAKÍTÁS  
BELSŐ ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKÁIHOZ 

 

TERVEZŐI NYILATKOZAT: 

Jelen tervdokumentáció tartalmában megfelel az OTÉK, a vonatkozó hatályos ágazati 

szabványok előírásainak. Az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási 

óvórendszabályokban, az Általános hatósági előírásokban, az MSZ és az Ágazati 

szabványokban foglaltakat kielégíti. A fentiekre hivatkozva kijelentem, hogy a 

tervdokumentáció műszaki megoldása megfelel az általános érvényű és eseti 

előírásoknak. A Megbízó hibás adatszolgáltatásából származó esetleges tervezési 

hibákért a teljes felelősség a Megbízót terheli. 

TERVEZŐI MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT: 

A munkavédelemről szóló 47/1979. (XI.30.) MT. sz. rendelet - melyet a 64/1980. 

(XII.29.) MT., valamint a 18/1984. (XII. 31.) MT. sz. rendelet módosított - 19.§ /2/ 

bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kijelentem, hogy ez a műszaki 

tervdokumentáció az 1993. évi XCIII. törvény 88.§ értelmében a Munkavédelmi 

Szabályoknak mindenben megfelelnek. 

TŰZVÉDELMI NYILATKOZAT: 

Alulírott igazolom, hogy a fenti tervdokumentáció megfelel az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzatnak, valamint az OTÉK, a vonatkozó MSZ-ek és a hatályos ágazati 

szabványok tűzvédelmi előírásainak. A  tervezés során a fentiektől való eltérés nem vált 

szükségessé. 

Szeged, 2017.április 

        

Kerekes Árpád 

       Ügyvezető,tervező 

       G-06/0478 
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ÉPÜLETGÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 
A 

NÉMETH LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁTALAKÍTÁS  
BELSŐ ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKÁIHOZ 

 

1. Általános ismertetés 
Hódmezővásárhelyen az Ormos Ede u. Hrsz.:13136/33 sz. alatt lévő ingatlanon a 
tulajdonos a meglévő iskolaépület I.emeleti részének bővítését tervezi. Tervezési feladat 
szerint a rendelkezésre álló építész tervek alapján készítem el az épületrész belső 
gépészeti kiviteli terveit. 
 
2. Központi fűtés 
Általános rész: 
A kivitelezés során be kell tartani: 
- az érvényes szerelési, és munkavédelmi előírásokat, valamint a vonatkozó 

szabványokat , rendeleteket különös tekintettel a padlóba kerülő csővezetékek 
tárolására, szerelési előírásaira, valamint azoknak a nyomáspróbájára és 
eltakarási követelményeire. 

- Az elkészült berendezéssel a műszaki átadást-átvételt megelőzően próbaüzemet 
kell tartani az / MT.7/1978.II.1/ által előírt időtartalommal. A próbaüzem előtt meg 
kell győződni arról, hogy a berendezés próbaüzemre alkalmas-e. 
Minden a fűtési rendszerbe beépített anyag és szerkezet szabványos MSZ 

szabvány minőségű legyen. 
Hőszükséglet számítás: 
Hőszükséglet alapértékek: 
-Méretezési külső hőmérséklet:-13°C 
-Mértékadó belső hőmérséklet: 22°C   
Az épületrész hőtechnikai számításai a Bausoft Winvatt Gólya programmal készültek el. 
A szükséges hőigény kielégítését a meglévő rendszerrel tervezzük biztosítani. A 
tervezett fűtési rendszer hőfoka 60/40°C. 
 
2.1. A fűtési hálózat kialakítása 
Az épületben alsóelosztású kétcsöves radiátoros rendszer épül ki. A szükséges 
hőmennyiséget az épület földszintjén lévő hőközponton keresztül a helyi 
távhőszolgáltató biztosítja. A meglévő-megmaradó rendszer acél csőből került 
kivitelezésre.   
A bővítéssel érintett rész fűtését a meglévő rendszerhez való csatlakozással tervezzük 
biztosítani. Az új vezeték hálózatot a meglévő rendszerhez hasonlóan acél csőből 
tervezzük kialakítani. Az új vezetékeket a meglévő felszálló vezetékekhez kell 
csatlakoztatni. A födém áttörésekhez/átfúrásokhoz a tervezett csőátmérőnél nagyobb 
védőcsöveket kell elhelyezni. A fűtővíz keringetését a höközpontban lévő keringető 
szivattyú biztosítja.  
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A helyiségek hőmérséklet szabályozását a radiátorokra felszerelt termosztatikus radiátor 
szelep végzi, melynek típusa Heimeier V-Exakt szelep „D” tip. termofejjel ellátva. A 
tervezett hőleadók Dunaferr Lux-Uni tip. acéllemez radiátorok. 
 
2.2.Fűtés szabályozás 
A fűtési víz hőmérséklet szabályozását a betervezett kazán saját szabályozója végzi.  
 
 
 
 
Szeged, 2017.április 

 
Kerekes Árpád 

       Ügyvezető, tervező 
       G/06/0478 


