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ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, ORMOS EDE UTCA HRSZ 13136/33 

NÉMETH LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ÁTALAKÍTÁSÁNAK ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERVE 

 
Előzmények: 

Irodánk 2010-ben és 2011-ben az oktatási intézmény vonatozásában tervezési 

munkákat végzett: 

2010-ben elkészült a nyaktaggal összekötött új tanulmányi szárny, amely 12 

tanteremet tartalmaz. 

2011-ben az épület keleti homlokzatán lévő terasz került beépítésre. 

Időközben az épület energetikai korszerűsítése elkészült: utólagos homlokzati polistirol 

hőszigetelő rendszerrel és új műanyag tokos nyílászáró beépítéssel. 

 
Tervezési feladat: 

Az épületegyüttes nyugati oldalán található terasz beépítése zárt térré: 

 

1.  A 02 és 03 raszter közt található tantermek nyugati nyílászárói  befalazásra 

 kerülnek. 

2. A középső tanteremből raktár -  szerver helyiség kerül kialakításra. 

3. Rámpás közlekedő folyosó létesítése. 

4. A terasz helyén mobilfallal elválasztható tanterem és természettudományi 

 szaktanterem kialakítása. 

Az építési engedély tervek a program, illetve az iskolával, és a Polgármesteri Hivatal 

illetékeseivel történt egyeztetések alapján készültek el. 

  
 
Beépítés: 

Hódmezővásárhely építési szabályzata kialakult központi vegyes (kvk) övezetbe 

sorolja a területet. (Kialakult beépítési mód, max. 50 %-os beépítettség, a főépülethez képest 

+- 1,5 m-es építménymagasság, legkisebb zöldfelület a be nem épített terület 50 %-a lehet.) A 

teraszok tervezett beépítésével az ingatlan és az épület beépítési paraméterei változatlanok 

maradnak. 

 

 



Településképi véleményezéshez szükséges adatok:  

a), - illeszkedés a kialakult településszerkezethez, terület-felhasználáshoz és településképhez: 

A terasz beépítés az I ütemben már kivitelezettel megegyező tömeg és homlokzati kialakítású, 

így az épület homlokzati kialakítását szimmetrikussá alakítja, segítve annak településképi 

megjelenítését. 

  

b), a védendő (megmaradó) adottságok tiszteletben tartása: 

a terasz beépítés nyílászáró kiosztása a meglévőhöz igazodik. 

 

c), a város hatályos településrendezési eszközeiben (továbbiakba: TrT) tervezett, távlati 

elképzelések és előírások figyelembe vétele: 

terasz beépítés esetében, annak léptékénél fogva nem releváns 

 

d), magassági illeszkedés, megfelelősség 

A szabadonálló épület az terasz beépítéssel az utcaképi illeszkedése, megfelelőssége 

változatlan marad  

 

Beépítési paraméterek: 

Telek területe:   11.736 nm (változatlan) 

 Beépített terület:   2.260. nm (változatlan) 

Beépítettség:   19,25 % (változatlan) 

 Zöldterületi fedettség  74,9 %  (változatlan) 

 +- 0,00 =    78,20 mBf 

 

Parkoló mérleg számítás: 

alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója 

és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 m2-e után, 

150,22 nm / 20 nm/db = 8 db 

8 db új parkoló kialakítása tervezett a helyszínrajzon jelölt helyen. Az ingatlan meglévő 

gépjármű behajtói változatlanok maradnak. 

A bővített építmény részek számított bekerülési értéke:  

Oktatási épület:150,22 m2 x 130.000ft/nm.= 19.528.600, -Ft. 

 



 

Helyiséglista: 

Helyiség 
szintjének 

neve 

Helyiség 
száma 

Helyiség neve Padlóburkola
t 

Beavatkozás Terület 

2. emelet 01 Természettudományi előadó Pvc. Átalakítás 52,85
2. emelet 02 Közlekedő Pvc. Átalakítás 18,36
2. emelet 03 Raktár -  Szerver Pvc. Átalakítás 32,95
2. emelet 04 Tanterem Pvc. Átalakítás 52,99
2. emelet 05 Tanterem Pvc. Új építés 65,52
2. emelet 06 Természettudományi előadó Pvc. Új építés 84,70

         307,38m2

 

 

Égéstermék-elvezetés megoldása: 

Az épület fűtése távhővvel történik, így a bővítésben égéstermék-elvezető nem 

tervezett. 

Közművesítettséget, a közművesítés megoldása: 

Az új épület rész a meglévő közműhálózatára (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos) 

csatlakozik rá, így a tervezett épület közmű ellátása megoldott.  

Mivel a bővítendő épület meglévő közmű csatlakozásokkal rendelkezik és közmű 

kapacitásnak bővítése nem szükséges, így a közműszolgáltatókkal építtetőnek meglévő 

szerződése és így az ingatlan ellátottsága nem változik (azaz a bővítés engedélyezésében a 

közmű szolgáltatók nem érintettek), ez alapján szolgáltatókkal nem történt egyeztetés. 

 
Rétegrendi kimutatás: 
 
 
01. Födémréteg 
 
0,5cm pvc. 
1rtg. ragasztó 
6cm cement esztrich 
1rtg.  pe fólia 
3cm Austrotherm At L2 
 Meglévő vb. födémpalló 
 
 

 



02. Tetőréteg 
 
10cm Kingspan KS1000 FF 100 
20cm "Z" szelemen 
27cm IPE 200 (tűzvédő festéssel) 
 légtér 
10cm URSA üveggyapot 60/60 táblákra 
 vágva 
5cm Ultima DB Amstrong 
 hanggátló álmennyezet 
 
03 Szerelt válaszfal: A1 Ei60 
 
2,5cm 2 xRB 12,5 gipszkarton lap 
10cm CW 100/150 profil között 
5cm Isover Akusto 
2,5cm 2 xRB 12,5 gipszkarton lap 
 
 
 
Tervezett épületszerkezetek, anyagok: 
A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet (az építési termék építménybe történő betervezésének 
és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól) alapján a 
tervben egy-egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelölünk meg, és 
ezzel egyben az elvárt műszaki teljesítményt is meghatározzuk, azzal, hogy ilyen esetben a 
termék műszaki előírásában foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az 
elvárt műszaki teljesítmény ezek szintje, osztálya vagy leírása. 
 A tervdokumentáció megfelel a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, az országos 
településrendezési és építési követelményekről, 50 & (2) és (3) bekezdésekben meghatározott 
követelményeknek, azaz:  
a) nem akadályozza a szomszédos ingatlanok és építmények, önálló rendeltetési egységek 
rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát, 
b) méreteivel, elhelyezésével, építészeti kialakításával illeszkedik a környezet és a környező 
beépítés adottságaihoz, 
c) nem korlátozza a szomszédos telkek beépítését, 
d) nem károsítja a szomszédos beépítést és annak építészeti jellegzetességeit, 
e)  lehetővé teszi az építészeti örökség és az építészeti értékek megóvását, 
f) építmény elhelyezési módja, beépítési magassága, homlokzata, tetőzete és azok kialakítása 
lehetővé teszi a településkép és a környezet előnyösebb kialakítását, a táj és településkép 
értékeinek érvényesülését, 
g) építészeti megoldásával hozzájárul a táj- és a településkép esztétikus alakításához. 
(3) Az építménynek megfelel a rendeltetési célja szerint 
a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 
b) a tűzbiztonság, 
c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 
d) a biztonságos használat és akadálymentesség, 
e) a zaj és rezgés elleni védelem, 
f) az energiatakarékosság és hővédelem, 
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint 
h) a természeti erőforrások fenntartható használata 

 



alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak. 
 Az összes beépített anyagnak és szerkezetnek a Országos Tűzvédelmi Szabályzatban 
és tűzvédelmi tervfejezetben meghatározott tűzállósági határértéket el kell érnie, és erről 
tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. 
 
Meglévő anyagok szerkezetek: 

Előregyártott vasbeton vázas épület födémpallós födémrendszerrel, sáv ill. pontalapozással, 

kerámia kitöltő falazattal. A terasz és az attika falak a meglévő födémig visszabontásra 

kerülnek. 

Alapozás: 

Alapozási munkák nem készülnek. 

Falak: 

Tégla körítő falak: 30cm vtg. Ytong NF+GT 30 cm-es falazóelem, Ytong hőszigetelő 

falazóhabarccsal . 

Tető: 

 Ipe 200 –es ferde tartókból és Hea 120-as lábakból álló fél nyereg geometriájú 

szerkezet. Az acél lábak az álmennyezeti sík alatt gipszkartonnal burkoltak. A kereteken „Z” 

200-es hidegen hajlított szelemenek vannak, a tetőfedés Kingspan KS 1000 FF 100 – 

szendvicspanelből készül (polifoam csíkra fektetve). A meglévő cseréptetős tetősíkról 

újonnan kialakított fűthető vápacsatornával és homlokzati lefolyócsővel oldott meg a 

vízelvezetés.  

 A vápacsatornák és összefolyók fűthetőek, a vápacsatorna két végén túlfolyó 

nyílások tervezettek. A fűtés felületi hőmérséklete nem haladhatja meg a 60 C fokot.  

 A vápacsatorna Alkorplan 81170 fóliabádoggal és filcalátétes PVC tetőszigetelő 

lemezzel bélelt (Alkorplan 35179). Az anyagot megtisztított felületre poliuretán bázisú 

ragasztóval (Alkorplus 81068) lehet felragasztani, teljes felületen ragasztva. 

Födém 

Nem készül. 

Koszorú: 

30/45 keresztmetszetű áthidalóval egyesített hőszigetelt monolit vasbeton szerkezet 

Hő és hang szigetelés: 

Lépés hanggátlás:     2cm  Austrotherm At L2 

Homlokzat:     10cm  Austrotherm H80 

Homlokzati hőszigetelő rendszer 

 



 

Általános helyen 10 cm Austrotherm Eps hőszigetelés (kőzetgyapot megszakító sávokkal) 

ragasztóval rögzítve, és dűbelezve a falhoz. (ásványgyapot megszakító sávokkal) 

Álmennyezet: 

Az új oktatási helyiségekbe Armstrong Ultima Db álmennyezet tervezett, felette 10 cm 

üveggyapot kerül elhelyezésre, 60 x 60 cm táblákra vágva. 

Belső felületképzés:  

 A belső falfelületek gipszkarton táblán diszperziós festéssel. 

Nyílászárók:  

Hőszigetelt 5 kamrás műanyag nyílászáró szerkezet. 

A külső nyílászárókkal szemben támasztott általános követelmények:  

 Üvegszerkezet:  u = 1,1 W/m2K 

 Tömör szerkezet  u = 0,5 W/m2K 

 Teljes vízzárás 

 Szabvány szerint, de legalább 30 db zajszigetelés. 

 Az ablakkönyöklők a külső oldalon lindab lemezből, a belső oldalon műanyag 

párkánnyal kialakítva készülnek. Az alacsony parapetű ablakok, alsó mezője a kiesés veszély 

miatt, csak fix kivitelben készülhetnek. 

Belső ajtók: 

Sajtolt acél tokban laminált teli forgácslap ajtólap. Hörmann tűzgátló ajtók a tűzszakasz 

határon. 

Bádogos munka: 

A függőereszcsatorna a lefolyócsövek, a vápacsatorna szerkezetek fehér acél Lindab lemezből 

készülnek. 

 
Szeged 2017-05-02 
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