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Méretarány:

fax: 62/468-269

Munkaszám: Rajzszám:

0Revízió:Dátum:

Rajz megnevezése:

e-mail: vazterv@vazterv.hu
tel.: 62/540-920, 62/540-921
6723 SZEGED, DANKÓ PISTA U. 3/A

VÁZTERV MÉRNÖK IRODA KFT.

Építési helyszín:

Építtető:

Tervező:

Szerkesztő:

Munka megnevezése:

Ellenőr:

Ez a terv a VÁZTERV Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét a törvény biztosítja!

Inokai Zsolt
T/06/0187/H-2824/2014

Szabó Tamás

NÉMETH LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA TERASZBEÉPÍTÉS

VT-054-2017 SC-01

Hódmezővásárhely Ormos Ede u. Hrsz.: 1316/33 Koszorúk és attika
zsaluzási terve

1:100, 1:50

Anyagminőségek:

Betonacél minőség: B500 (ø8-tól)
B240 (ø6)

Betonminőség:
Koszorúk, pillérek: C25/30-XC1-16-F2

Betonfedés: min. 3,50 cm

Megjegyzés:

- A koszorút az acélszerkezethez kell rögzíteni!
- A rögzítésre szolgáló bekötőkarmokat a helyszínen kell az acélszerkezethez hegeszteni!
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