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Informatikai hálózat 
 

 

1) A hálózat kiépítése: 

 

Az épületrészben kiépítésre kerülő hálózatbővítés összesen 60db Cat.6 UTP végpontból 

áll. A hálózat összesen 1 darab informatikai csomópontban végződik (meglévő hálózati 

csomópont). A végpontok elhelyezkedését a csatolt rajzok tartalmazzák. A végpontok 

pontos helyét a kivitelezés megkezdésekor egyeztetni kell! 

 

2) Category-6 UTP rendszer szabvány háttere: 

 

A kiépítésre kerülő rendszer meg kell, feleljen az alábbi szabványoknak: 

- ISO/IEC 11801 2nd edition – nemzetközi szabvány; 

- EN50174-1 Ed 2- európai szabvány; 

- TIA/EIA-568-B.2 A.10- amerikai szabvány; 

 

3) Category-6 UTP rendszer szolgáltatásai, műszaki követelmények: 

 

A strukturált kábelezési rendszer egyben telefon és számítógép (informatikai) hálózat, 

biztosítja az épületen belüli hang és adatátvitelt, lehetővé teszi a kapcsolatot az épület 

belépési ponton keresztül a WAN hálózatokkal. A kábelezési rendszer a rendező 

központtól a végpontokig Category-6 UTP elemekből épül fel. 

 

- A teljes rendszernek egy gyártótól kell származnia és a Category-6 követelményeket 

kell teljesítenie valamint a teljes rendszerre 25 év gyártói rendszergaranciát kell 

biztosítani, a gyártónál történő, magyarországi, magyar nyelvű hiba bejelentési 

lehetőséggel. 

 

- A csatlakozók szerelésénél, a garantált minőség érdekében, olyan kizárólag szerszámos 

szerelési technológia az elfogadott, amely biztosítja az érpárak egyidőben, és egyenletes 

erővel történő végződtetését. 

 

- A helyi hálózati rendszernek lehetőséget kell teremtenie az intelligens infrastruktúra 

menedzsment szolgáltatásra (IIMS) - a patchpanelek későbbi cseréje nélkül. 

 

- Az összes Cat.6 réz csatlakozónak Piramis teszttel szükséges rendelkeznie, ezzel 

biztosítva a csere lehetőségét más Cat.6 termékekkel. 

 

- A Category-6 árnyékolt rendszer sávszélessége 250Mhz, ez lehetőséget teremt a 

100Mbit/sec, 1Gigabit/sec adatátviteli sebességre. 
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- A rendezőszekrények optimális horizontális végpont patchelésére kizárólag a 

függőleges kábelterelő megoldás és a döntött HI-D technológiával ellátott patch panelek 

az elfogadottak. 

 

- A tervben szereplő kábeleknek LSZH köpennyel kell rendelkezniük 

 

 

 

4) Rendszerelemek leírása 

 

A strukturált hálózatnak AMP NETCONNECT anyagokból, vagy a meghatározott 

kiírással műszakilag, esztétikailag, és minőségileg teljes mértékben egyenértékű 

termékekből kell megvalósulnia. 

 

A hálózati rendezők: 

A hálózat központját a biztonsági helyiségben kell kialakítani.  

A rendezőszekrénybe az anyagkiírásban szereplő passzív elemeket szükséges elhelyezni: 

A rackszekrényt a közös EPH sín kapcsolódási pontjára szükséges leföldelni. 

 

  

 

  

Végpontok elhelyezkedése: 

Megnevezés Hálózati 

végpont 

Dupla hálózati végpont 28 

Szimpla hálózati 

végpont 
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5) Telepítés során felmerülő kritériumok és betartandó utasítások 

 

 A kábelek nyomvonalainak, továbbá az erősáramú tápellátás kiépítése az 

erősáramú vállalkozó feladata. 

 Az süllyesztett aljzathelyek kialakításánál a csavarhelyekkel elátott fali 

poharak használata kötelező. 

Az informatikai kábeleket a csatornában vagy álmennyezetben elhelyezett 

kábeltálcában/a kialakított fali csövezésben/ és falonkivüli csatornákban zükséges 

elhelyezni, és – az anyagkiírásban foglaltak szerinti – RJ-45 felületű aljzatokba 

kikötni. 

A kivitelezés során az alábbi előírásokat szükséges betartani: 

- Maximum 90º-os hajlítások lehetnek a csövezésekben és max. kettő hajlítás lehet a 

szerelődobozok között; 

- A kábeleket nem szabad 30 méternél hosszabb szakaszon behúzni; 
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- Kerülni kell az éles tárgyakat, sarkokat, a kábelköpeny épségének megőrzése 

érdekében; 

A réz alapú strukturált kábelek betartandó maximális hajlítása sugarai: 

- Minimum a kábelátmérő 8-szorosa a telepítés során 

- Minimum a kábelátmérő 4-szerese telepítve 

Az optikai kábelek betartandó maximális hajlítása sugarai: 

- Minimum a kábelátmérő 15/20-szorosa a telepítés során 

- Minimum a kábelátmérő 10-szerese telepítve 

Betartandó UTP kábeltelepítési távolságok az EN 50174-2 szabványnak megfelelően: 

- Árnyékolatlan erősáramú kábelezés és fém elválasztó hiánya esetén: 200mm 

- Árnyékolatlan erősáramú kábelezés és alumínium elválasztó esetén: 100mm 

- Árnyékolatlan erősáramú kábelezés és acél elválasztó esetén: 50mm 

- Árnyékolt erősáramú kábelezés és fém elválasztó hiánya esetén: 50mm 

- Árnyékolt erősáramú kábelezés és alumínium elválasztó esetén: 20mm 

- Árnyékolt erősáramú kábelezés és acél elválasztó esetén: 5mm 

 

6) Mérési jegyzőkönyv és műszaki dokumentáció 

 

 Az elkészült strukturált hálózatot mérési jegyzőkönyvvel és megvalósulási 

dokumentációval kell átadni. 

A mérésekhez javasolt eszközök: Fluke, Omniscanner, illetve Wirescope 

A dokumentáláshoz javasolt program: AutoCAD, Visio, illetve Netviz 

 

7) RoHS megfelelőség: 

Az összes termék, ami a kiírásban szerepel a tömegéhez viszonyítva maximum 0.1% 

koncentrációban taralmazhat ólmot, krómot, higanyt, PBB-t, PBDE-t, és 0.01% 

kadmiumot, a fentiek alapján meg kell felelnie az összes előírásnak ami az európai RoHS 

direktíva mellékleteiben szerepel. 
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