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Készült:  Tekla Structures®
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Gerenda gyártmányterve

VÁZTERV

e-mail: vazterv@vazterv.hu
Tel: +36/62 540-920;  fax: +36/62 468-269

Mérnökiroda Kft.
Cím: 6723. Szeged, Dankó Pista u. 3/A

Raszter pozició:Elhelyezési
magasság

 +7.100 D/01

ANYAGMINÕSÉG: MSZ EN 10025-2:2005
FELÜLET ELÕKÉSZÍTÉS: Sa2 MSZ ISO 8501-1:1993
MÉRETTÛRÉS: MSZ EN ISO 13920-BF szerint
HEG.VARRATOK ÉLKIKÉPZÉSE: MSZ EN ISO 9692-1, 9692-2
HEGESZTÉS MSZ EN ISO 5817 szerint: 
EXC1:"D" , EXC2:"C" , EXC3:"B" OSZTÁLYÚ
TOMPAVARRATOK TELJES KERESZTMETSZETÛEK.

MÉRETEK: LEGKISEBB ALKALMAZHATÓ MÉRET a = 3mm
A TERVEN NEM JELÖLT VARRATOK MÉRETE:
 TOMPAVARRAT ESETÉN:
   a = v (mm) (v = A VÉKONYABB LEMEZ VASTAGSÁGA)
 SAROKVARRAT ESETÉN:
   a = 0,7*v (EGYOLDALI VARRATNÁL)
   a = 0,5*v (KÉTOLDALI VARRATNÁL)

SAROKVARRAT FOLYAMATOSAN KÖRBEVEZETETT.
A VARRATOK A VONATKOZÓ HEGESZTÉSTECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS ALAPJÁN KÉSZÜLNEK.

Módosítás DátumJel Aláírás

Gyártmány kivitelezési osztály besorolása MSZ EN 1090-2:2008 szerint: EXC2
Felületkezelés:

A/2Anyagkimutatás 1 gyártmányhoz:

Jel: Profil: Anyagm: Hossz:db Súly/db Súly:

Összesen készül: 1 db

pa/1 1 3444 145.4S235JRHEA200 145.4

pa/9 1 177 2.8S235JRPL10*200 2.8

pa/13 2 170 2.5S235JRPL10*97 1.3

pa/23 1 178 3.2S235JRPL12*190 3.2

pa/25 1 150 0.7S235JRPL5/120 0.7

pa/27 1 185 0.4S235JRPL5/60 0.4

pa/35 2 144 2.2S235JRPL8*120 1.1

pa/41 1 135 0.9S235JRPL8*141 0.9

pa/55 1 260 4.6S235JRPL16*140 4.6

pa/57 1 185 0.7S235JRL60/4 0.7

pa/58 1 1223 37.5S235JRIPE240 37.5

pa/61 2 1210 14.3S235JRPL4/190 7.1

pa/65 1 190 1.5S235JRPL10*100 1.5

pa/66 1 190 0.4S235JRBL6*78 0.4
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