
 
Műszaki Adatlap /Men04A 014/ 
MENVIER – Fx 215/D másodkijelző 

Műszaki Adatlap :    MENVIER 
  Kiegészítők  

 
 
 
Általános Ismertető: 
 
 

1. Egyszerű felszerelés 
2. Bepattintható előlap 
3. EN54-minősítés 
4. Több irányból is megfelelő rálátást biztosító nagy fényerejű LED 
5. Esztétikus megjelenés, fehér ház, vörös világító felület 
6. Kis áramfelvétel 

 
 
 
 
 
 
Hagyományos JSB rendszerekhez és analóg intelligens címezhető MENVIER rendszerekhez egyaránt 
alkalmazható  
 

- Takart vagy elzárt térben lévő érzékelők LED kimenetére kapcsolva biztosítja a tűzjelzés beazonosítását 
- LED világít, amikor a hozzá kapcsolódó érzékelő riaszt 
- A LED akkor alszik ki, ha az érzékelő is alapállapotba kerül 
- Süllyesztett szerelő doboz elé vagy közvetlen falra is szerelhető 
- A kialakítás hátsó és oldalsó kábelbekötési lehetőséget is biztosít  
- Kábelek csatlakoztatása sorkapcsokhoz történik 
- Beépítet hangjelzővel nem rendelkezik 
 

. 
Méretek: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Műszaki paraméterek: 
 

Üzemi feszültség 5 – 30 Vdc 
Áramfelvétel 6 – 15 mA 
IP védettség IP 40 
Működési hőmérséklet -20 – +60 ºC 

 W (Szé) mm D (Mé) mm H (Ma) mm Tömeg (kg)

Másodkijelző 87 30 87 0,1 
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Bekötési lehetőségek:  
 
Hagyományos aljzatba: 

 
 
 

 
Intelligens aljzatba: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engedélyszám: 
 

FX 251/D: TMT-74/2009 


