Mlszaki Adatlap /Men04A 003/

MENVIER — Intelligens, Cimezhet® Erzékelk

Altalanos Ismerteté:

Alacsony profil

360°-ban lathaté LED
Autdocimzés installalaskor

Egységes aljzat, minden tipushoz -
Minden érzékeld izolatort tartalmaz

Szines l6gbval megklldnbdztetett tipusok

0. Tipusok:

-MAB 800 - Intelligens érzékeld aljzat

- MAOH 850 - Kombinalt hé és flstérzékeld

-MAH 830 - Analdg, intelligens multimédusu héérzékeld

- MAP 820 - Analdg, intelligens, cimezhetd, optikai fustérzékeld
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MAP 820: Analdq, intelligens, cimezhetd, optikai fiistérzékeld
- Lefedettségi teriilet: 80 m?
-  Szétszedhetd — takarithatd
- Automatikus Driftkompenzalas
- Pillanatnyi érzékel6 allapot lekérdezés
- Ejszakai / nappali izemmdd, kiilénbdzé érzékenységi szinttel

MAH 830: Analdg, intelligens, cimezhetd, multimédusu héérzékeld
- Lefedettségi teriilet: 40 m?
- Hémaximum érzékelés (77°C és 92°C)
- Hésebesség érzékelés A1R flggvény szerint
- Szoftveresen allithaté hésebesség vagy hémaximum tizemmaod

MAOH 850: Analdq, intelligens, cimezhet6, kombinalt hé és fiistérzékeld
- Lefedettségi teriilet: 80 m?
- Szétszedhet6 — takarithato
- Automatikus Driftkompenzalas
- Pillanatnyi érzékel6 allapot lekérdezés
- Hémaximum érzékelés (60°C)
- Hoéérzékelés A2S fliggveny szerint
- Aflstérzékelés érzékenysége megnd, a hémeérseéklet emelkedésével

Méretek (MAB80Q aljzattal):
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MAP 820 + MAB800 101 mm

47 mm

MAH 830 + MAB800 101 mm

56 mm

MAOH 850 + MAB800 101 mm

56 mm
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Altalanos csatlakozasi lehetéségek, izolator (rovidzar levalaszto) tulajdonsagok:

Izolator adatok
(Egységes minden érzékelére)
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Az izolatoron atfolyd megengedett 700mA o 55t i
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(nyitott) allapotban 1évé, izolatorokra _20_0 Q | ;
vonatkozé parhuzamos hiba ellenallas | (tipikus) e :
Miszaki paraméterek:
Megnevezések MAP820 MAHS830 MAOH850
MUkodési fesziiltség 18 —tol 30 V-ig 18 —tol 30 V-ig 18 —tol 30 V-ig
Nyugalmi aramfelvétel (max) 220pA 220pA 220pA
Riasztasi aramfelvétel (tipikus) 5mA 5mA 5mA
Mikodési hdmérséklet (max) .
Hésebesség: 0 A1R 50°C 0
Hémaximum 77°C: os BS 65°C S0°C
Hémaximum 92°C CS 80°C
Miikodési hémérséklet (min) -20°C -20°C -20°C
Riasztasi h6mérseékletek: 60°C
Hésebesség: A1R 60°C
Hémaximum 77°C: BS 77°C
Hémaximum 90°C CcS 90°C
Héérzékeld osztalyok EN 54 szerint: PHIRTEISTES fuggy enye 3 . A gS .
/Szoftveresen allithato/ figgvény szerint
Megengedett Relativ Paratartalom: 0-95% 0-95% 0-95%
Suly (aljzat nélkil) 78g 769 789
Anyaga PC/ABS PC/ABS PC/ABS
Szin Fehér Fehér Fehér
Engedélyszamok:
MAP 820: TMT-75/2009
MAOH 850: TMT-76/2009
MAH 830: TMT-76/2009
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