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Készült:  Tekla Structures®
Ez a terv a Vázterv Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét a törvény biztosítja. Lépték:
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Dátum:

Munkaszám:
VT-054-2017

Rajzszám:

A/20
Rev:

Project:

Rajz megnevezése:Tervezõ: Inokai Zsolt Inokai ZsoltEllenõr: Szerkesztõ: Madai Melinda

Lapméret: 594x420Tervfajta:

Teraszbeépítés
Hódmezõvásárhely, Ormos Ede utca Hrsz:13136/33
Németh László gimnázium és általános iskola

Gerenda gyártmányterve

VÁZTERV

e-mail: vazterv@vazterv.hu
Tel: +36/62 540-920;  fax: +36/62 468-269

Mérnökiroda Kft.
Cím: 6723. Szeged, Dankó Pista u. 3/A

Raszter pozició:Elhelyezési
magasság

 +10.680 C-D/02-01
 +10.680 E-F/02-01
 +10.973 C-D/02-01
 +10.973 E-F/02-01

ANYAGMINÕSÉG: MSZ EN 10025-2:2005
FELÜLET ELÕKÉSZÍTÉS: Sa2 MSZ ISO 8501-1:1993
MÉRETTÛRÉS: MSZ EN ISO 13920-BF szerint
HEG.VARRATOK ÉLKIKÉPZÉSE: MSZ EN ISO 9692-1, 9692-2
HEGESZTÉS MSZ EN ISO 5817 szerint: 
EXC1:"D" , EXC2:"C" , EXC3:"B" OSZTÁLYÚ
TOMPAVARRATOK TELJES KERESZTMETSZETÛEK.

MÉRETEK: LEGKISEBB ALKALMAZHATÓ MÉRET a = 3mm
A TERVEN NEM JELÖLT VARRATOK MÉRETE:
 TOMPAVARRAT ESETÉN:
   a = v (mm) (v = A VÉKONYABB LEMEZ VASTAGSÁGA)
 SAROKVARRAT ESETÉN:
   a = 0,7*v (EGYOLDALI VARRATNÁL)
   a = 0,5*v (KÉTOLDALI VARRATNÁL)

SAROKVARRAT FOLYAMATOSAN KÖRBEVEZETETT.
A VARRATOK A VONATKOZÓ HEGESZTÉSTECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS ALAPJÁN KÉSZÜLNEK.

Módosítás DátumJel Aláírás

Gyártmány kivitelezési osztály besorolása MSZ EN 1090-2:2008 szerint: EXC2
Felületkezelés:

A/20Anyagkimutatás 1 gyártmányhoz:

Jel: Profil: Anyagm: Hossz:db Súly/db Súly:

Összesen készül: 4 db

pa/16 1 7038 64.2S235JRRHS100/3 64.2

pa/17 2 163 2.9S235JRPL8*140 1.4

pa/63 4 100 0.4S235JRPL3*46 0.1

67.5Össz Súly:


