TARTOSZERKEZETI KIVITELI TERV
a

Hédmezovasarhely, Ormos Ede u. 13136/33 hrsz. alatti
altalanos iskola és gimnazium atalakitdsanak (nywadi oldal
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STATIKUS TERVEZ Ol NYILATKOZAT
a
Hodmezovasarhely, Ormos Ede u. 13136/33 hrsz. alatti gima&um és altalanos iskola
atalakitdsanak (nyugati oldali teraszbeépitésének)
tartdszerkezeti kiviteli tervéhez

Alulirott tervek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 1. melléRIe2. pont szerint
kijelentjuk, hogy a

Hodmezovasarhely, Ormos Ede u. 13136/33 hrsz. alatti gima&um és altalanos iskola

atalakitdsanak (nyugati oldali teraszbeépitésének)

szerkezeti kiviteli terveiben alkalmazottiszaki megoldasok a vonatkoz6 jogszabalyoknak —
Etv. 31. §-anak (1)-(2) és (4) bekezdésében faknlik — és hatosagisélasoknak
megfelelnek, a tervek szaksizek, tovabba, hogy a szikséges teévgrmosultsaggal céglink
tervedi rendelkeznek.
A vonatkozé nemzeti szabvanyoktdl efiéniszaki megoldasokat nem alkalmaztunk. A
betervezett épdanyagok megfelelnek a Magyar Szabvardjrékainak.
A kiviteli terv az épitési engedélyezési tervvedzimngban van.

A tervezett épitmény tiemléki védettséget nem élvez.

A 191/2009 (IX. 15) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdéapjan:
1.

a) tervezett épitési tevékenyseég leirdnaplé terasz beépitése

aa) tervezett épitési tevékenység hdi@mezdvasarhely, Ormos Ede u. 13136/33
hrsz.
ab) tervezett épitési tevékenység megneveddamyiszerkezetes beépités (Uj

vasbeton koszoruk és acél vazszerkezet) épllekrépiese

b) A kdrnyezet meghatarozo jellefinzédettségi mifsitése beépitett terilet, nem
védett
C) felebs épllet terveik:
Inokai Zsolt

tartészerkezeti terdez
T/06/0187/H-2824/2014

Szakagi tervedk: Kulon tervedi nyilatkozatban nyilatkoznak.

d) da) Az épitmény tervezésekor alkalmamtitzaki megoldasok az Etv. 31. § (1), (2)
és (4) bekezdésében meghatarozott kbvetelményahkagfelelnek. Az orszagos
telepllésrendezési és épitési, valamint eseti dgit@birasokrél a létesitmény-
felelos épitész tervéie nyilatkozik.

db) A vonatkozd szabvany altal meghatarozottakiférés engedélyezése nem
szikseéges. A vonatkoz6 nemzeti szabvanytol a doktéoi@ a folrengésre, mint
rendkivili teherre valé méretezésnél annyiban térhegy a talajgyorsulas
ertékéet a Magyar Mérnoki Kamara altal kiadott sg&rdzerint veszi fel.



f)

dc)

dd)

de)

3.

Az épitési engedélyezési terv és az altalurdzikett szerkezeti kiviteli tervek
dsszhangban vannak. Hozzdjarulunk a megvalésudsekhez az altalunk
készitett dokumentécié Megrenddiltali felhasznaldsahoz.

A Kkiviteli tervek altalunk készitett fejezetdztonsagi és egészségvedelmi
koordinator kozrerikodésevel készllt.

Miemlékvedelenl felelos épitész tervéznyilatkozik

Az Altalunk készitett kiviteli dokumentacié azngedélyezési tervekben
meghatarozott éplletszerkezetek statikai modelljé&szerkezeti kialakitasaval
megegyezik. Az engedélyezés targyat képearvezeési tevékenységreoiet
jogosultsaggal rendelkezink.

Kijelentjik, hogy az altalunk keészitett kiviteli kiamentacid technoldgiailag

megvalodsithatd

A dokumentécié felhasznéldsa a tervezési sdésben meghatérozott ellenérték
kézhezvétele utan a Megrentiggszetien felhasznalhatja

Ha a jogszabaly szerint tervellemés szikséges a terveket a tervéllen
rendelkezésére bocsétjuk.

Szeged, 2017. majus hoé

Inokai Zsolt
artoszerkezeti tervéz
T/06/0187/H-2824/2014



SZERKEZETI M USZAKI LEIRAS
a
Hodmezovasarhely, Ormos Ede u. 13136/33 hrsz. alatti gima&um és altalanos iskola
atalakitasanak (nyugati oldal teraszbeépitésének)
tartoszerkezeti kiviteli tervéhez

El6zmények:

Cégunket a generdl terieNovak Epitész Iroda bizta meg a tartoszerkezeitefi tervek
elkészitésével. Az emeleti terasz beépités tereer&sdont szempontja volt az, hogy az
épitend szerkezet csak a megtépilléreket terhelje, illetve a meglévodém tartdészerkezete
megfelel a tervezett funkcionak, mint kozb&fgddém. Erre alapozva bizonyossa valt, hogy a
jelenlegi éplletszerkezet jelenlegi formdjaban mlkeyfaz emeletraépitésnek, mind a régi
szerkezetre jutd tobblet terhek, mind a kialakiGaneépiletszerkezet fogadasanak
vonatkozaséban.

Megléve épulet vazlatos ismertetése:

Alapozas: Beton pontalap «#6 kehellyel, az éire gyartott pillérek alatt. Az alaptestek
méretét nem volt lehéségiink feltarni.

Labazat: Edregyartott vasbeton talpgerendaiteelére gyartott labazati elem, nyers
felllettel.

Szerkezet: Elregyartott vasbeton vazszerkezet, 30/30 cm keretgoeh elére gyartott
vasbeton pillérekkel , 30/45 cm keresztmetspetrendéakkal.

Falak: 30 cm vastag vazkitélfalak, illetve vasbeton meregitalak.
Fodém: 19illetve 27 cm vastaghes gyartott fodémpanelek
Bontés:

Szerkezet nem keril bontasra, csupan a fodémsaeriditti rétegrend kerul eltavolitasra.

Emelet raépités:

A felszerkezet tartoszerkezete acélszerkezet, mlelycsuklos, a keretsarkoknal sarokmerev
keretekisl all. Keretallas tavolsag 7.2m. A keretek fesztdsga is 7.2 m. Az oszlopok
szelvénye HEA 200 és IPE 200, &etzaruzatai pedig IPE 240 és IPE 200-as szehényb
készilnek. A szelemenek hidegen hajlitott, horgattylzZINDAB szelemenek lesznek, melyek
fogadjak a tdiburkolatot. A szaruzatrél lesz lefiggesztve az aimyezet.. Mindkét
hosszoldalon a keretsarkokban hosszkotés gonddslkadieretek egyuttdolgozésardl. Az
emeleti térelhatarolast add falazatot a pillérekedt kivaltani, a falak alatt épitett monolit
vasbeton gerendaval, melynek magassaga 35 cm.afohliafalazatok tetején monolit vasbeton



koszoru készil, mely koszorl egyben a nyilasokdatéi gerendajaként is funkcional. A
koszoru 45/30 keresztmetsizealso sikja: +9,98m

Epiilet merevitése:

A meglé\ épiletmerevités nem valtozik. Az emeletraépitéanépilet merevségét a tervezett
acélszerkezet adja, melyet adttkba beépitett hlzott pétatlos szélracs biztosit.

Statikai vizsgalat:

A tartészerkezet vizsgalatat 3D modellen vizsgaitlkowerFrame véges elemes rudszerkezet
szamito program segitségével.

A terheket és biztonsagi tényéet az érvényes MSZ_EN szabvanyok alapjan vettildgafe
alabbiak szerint:

- Allando teher: 0.40 kN/fn

- Hoteher: s= 1.0 kN/f(y=1.5)

- Rendkiviili hoteher: 2.0 kN/Agy=1.0)

- Szélteher:g(z) = 0.6 kN/n% (y=1.5)

Az onsuly és allando terhekngétl.35 biztonsagi tényér vettiink figyelembe.
A szerkezetet tizhatasra nem méreteztik, ailizveds festék rétegvastagsaganak

meghatarozasakor figyelembe kell venni, hogy a kiikus - azaz tervezési - émeérséklet
400 C volt.



- Anyagminéségek

Beton: monolit vasbeton szerkezetek C 25/30
betonacél: B 500¢6- B240)

Falaz6 habarcs: Hf 50

Falaz6elem nyomdészilardsag min. 10 NAmm

Acélszerkezet

S 235 és S355

- Alkalmazandé szabvanyi ebirasok

MSZ EN 1990:2005

MSZ EN 1990:2002/A1:2006

MSZ EN 1991-1-1:2005

MSZ EN 1991-1-2:2005

MSZ EN 1991-1-3:2005

MSZ EN 1991-1-4:2005

MSZ EN 1991-1-5:2005

MSZ EN 1991-1-6:2005

MSZ EN 1992-1-1:2005

MSZ EN 1992-1-2:2005

MSZ EN 1993-1-1:2005

MSZ ENV 1993-1-3:1999

MSZ EN 1995-1-1:2005

MSZ EN 1995-1-2:2005

MSZ EN 1995-2:2005

MSZ EN 1996-1-1:2006

MSZ EN 1996-1-2:2005

MSZ ENV 1996-2:2000

MSZ ENV 1996-3:2000

MSZ EN 1997-1:2005

Eurocode: A tartészerkezetek w¥sének alapjai

Eurocode: A tartészerkelkzétrvezésének alapjai

Eurocode 1: A tartoszerkezdtekdd hatasok. 1-1. rész:
Altalanos hatasok. (Biség, onsaly és az épilletek hasznos
terhei

Eurocode 1: A tartoszerkezdtekd hatasok. 1-2. rész:
Altaldnos hatasok. Aiznek kitett szerkezeteketéénatasok

Eurocode 1: A tartoszerkezdtekd hatasok. 1-3. rész:
Altalanos hatasok. Hoteher

Eurocode 1: A tartoszerkezdtekd hatasok. 1-4. rész:
Altaldnos hatasok. Szélhatas

Eurocode 1: A tartoszerkezdtekd hatasok. 1-5. rész:
Altaldnos hatasok. &#mérsékleti hatasok

Eurocode 1: A tartoszerkezdtekd hatasok. 1-6. rész:
Altalanos hatasok. Hatasok a megvalositas soran

Eurocode 2: Betonszerkezeiplerése. 1-1. rész: Altalanos és
az épuletekre vonatkoz6 szabalyok

Eurocode 2: Betonszerkezetekerése. 1-2. rész: Altalanos
szabdlyok. Tervezés

Eurocode 3: Acélszerkezetekeizése. 1-1. rész: Altalanos és
az épuletekre vonatkoz6 szabalyok

Eurocode 3: Acélszerkezeteleazése. 1-3. rész: Altalanos
szabalyok. Kiegés{itszabalyok hidegen alakitott elemekhez

Eurocode 5: Faszerkezetekerdse. 1-1. rész: Altalanos
szabalyok. Kdzos és az éplletekre vonatkoz6 szalbaly

Eurocode 5: Faszerkezetekemése. 1-2. rész: Altalanos
szabalyok. Tervezégidterhelésre

Eurocode 5: Faszerkezetek tépse2. rész: Hidak

Eurocode 6: Falazott szerledztdrvezése. 1-1. rész: Vasalt és
vasalas nélkili falazott szerkezetekre vonatkoztalaalos
szabalyok

Eurocode 6: Falazott szerlegdztetrvezése. 1-2. rész: Altalanos
szabalyok. Tervezégdterhelésre

Eurocode 6: Falazott szerkdztdp/ezése. 2. rész: Tervezeés, a
falazbanyagok és a megvaldésitdsi moéd megvalasztasa

Eurocode 6: Falazott szerkdzetervezése. 3. rész:
Egyszetisitett méretezési mdodszerek és a falazott szesdezet
egyszeii szabalyai

Eurocode 7: Geotechnikai tersetérész: Altalanos szabalyok



- Megjegyzések:

» A kivitelezési munkakat felés miszaki vezetnek kell iranyitania.

» A kivitelezés soran felmerdil probléméakkal a megfel&élszakterveéhtz, vagy a
generalterve#hoz kell fordulni.

* A kivitelezés soran a hatalyos munka és baleselivédendszabalyokat be kell
tartani!

» Az épitkezés terlletén illetékteleneknek tartézkotlos. Mindenki szamara
koteled az egyéni védfelszerelés viselése!

» A szakagi terveket 6ssze kell vetni, és amennydlgmés tapasztalhatd konzultalni
kell az épitész tervéxel!

* Méreteket a helyszinen ellénieni kell!

* A beépitett tehervisélelemek midségi tanusitvanyait meg kéitizni!

o Sérult tartészerkezeti elemet csak statikus szekwéhy alapjan szabad beépiteni.

* Gyartmanyok alkalmazasanal a gyarto beépitési aiidsdt kell kovetni.

Szeged, 2017. majus ho

Inokai Zsolt
Tartdszerkezeti szakeds terved
SZES-1-T/06/0187/H-2638/13
T/06/0187/H-2824/2014



