Mlszaki Adatlap /Men04H 002/:
MENVIER — MWS 424 / Roshni

Hagyomanyos hangjelz6

Altalanos Ismertetd:

Hagyomanyos hangjelzd szerelési tulajdonsagok
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Alacsony profil dizajn
EN54-mindsités

El&furt bekabelezési nyilasok

32 valaszthatd hangszin, a belsé DIP kapcsoléval allithatéd

Hangerd allitasi lehetdség
Ro6gzit6 aljzattal egyutt szallitva
Hang kimenet: 105dB(a) (+/- 2) @ 24Vdc

Minden névleges 24V betaprol miikddtetheté és minden

hagyomanyos megfelel6 fesziltségli hangjelzd korh6z csatlakoztathatd

Automatikus szinkronizacio

Kabelbevezetés hatulrél

Szeparalt loop in és loop out kimenetekkel

A hangjelzé test a rogzitéaljzatba belenyomva és elforditva kerll csatlakoztatasra

Opcionalis szin valasztas: fehér és piros

IP védettség: IP 54

Méretek:
Dia (Atméré) mm D (Mé) mm
MWS424 / SB 93 63
DIMENSIONS
Miiszaki Adatlap MENVIER

MWS 424/Roshni



Bekotési rajz:
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A kivant hangformatum a hatoldalon Iévé DIP-kapcsoloval allithatd be. A kapcsoldval
létrehozhatd hangformatum, a hangjelzé dobozaban 1évé miszaki leirasbél valaszthatd ki. A
kapcsold mellett Iévd potenciométerrel a hanger6t lehet beallitani:
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Miszaki paraméterek:

Megnevezések MWS424/SB

Miikodési fesziiltség 9 — 28Vdc
Riasztasi aramfelvétel

(3-as hangszin esetén) L (@il
Suly 0,24 kg
Felépités ABS

Hang kimenet

(3-as hangszin esetén) 105dB(a) (+/- 2) @ 24Vdc

Hangszinek szama 32
Szinek Piros az EN54-11 szerint vagy fehér
Mikodési hBmérséklet 70°C
(max)
Mikodési h_omerseklet -25°C
(min)
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