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1. Előzmények 
 

Jelen terv, Németh László Iskola - Régi épület bővítés – Hódmezővásárhely, Ormos Ede 

u. HRSZ: 13136/33. épületének tűzvédelmi rendszerének megvalósítására készült a 

Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Alapítvány megbízásából.  

 

 Az épületben eddig három ütemben létesült tűzjelző rendszer, 2011 februárjában 

egy új különálló szárnyat építettek, melybe tűzjelző rendszer létesült, majd 2011 

októberében a régi épület jobb szárnya felújításon esett át, majd 2014-ben a régi épület 

teljes hátralevő részének (kivéve a tornaterem) mindhárom szintjére került tűzjelző 

rendszer, mely a meglévő tűzjelző központra lett rákapcsolva.  

 

Jelen ütemben a 2. emeleti terasz helyett kerül tanterem kialakításra. Mivel a 

bővítés 6db füstérzékelővel megoldható, a hatályos OTSZ szerint nem szükséges 

engedélyes terv, a kivitelezés után a rendszert átadó mérnök beüzemeli, majd a 

megvalósulási dokumentációt a tűzoltó hatóságnak be kell adni. 

 

 

2. Műszaki leírás 
    

A bővítés a meglévő rendszer elemeivel végezhető el, mely angol gyártmányú, 

Cooper Menvier DF 6000, két címezhető hurokkal rendelkező tűzjelző központon 

alapuló rendszer. A központ bővíthető tovább, de a meglévő hurkokra a 6 értékelő 

rátehető. A hurok visszatérő jellegű, szakadás esetén 100 %-osan működőképesek, hisz 

két oldalról tápláltak. Rövidzár ellen izolátorokkal védekezünk, melyet minden 

érzékelőbe és eszközbe be van építve!  

 

A tűzjelző rendszer kialakítása: 

- Tűzjelző központ (Cooper - Menvier DF 6000) 

Engedély száma:  0832-CPD-1060 

- Intelligens Optikai füstérzékelő (MAP 820) 

Engedély száma:  0832-CPD-0170 

- Hagyományos hangjelző (MWS424/SB)  

Engedély száma:  0832-CPD-1651 

 

Az épület nem rendelkezik 24 órás felügyelettel, ezért a központ jelzéseit (közös 

tűz és hibajelzés) át kell jeleztetni a szabványnak megfelelő és engedéllyel rendelkező 

eszközzel diszpécser központba és a tűzoltóságra.  

 

Vezérlések 

A hangjelzőkön és az átjelzésen kívül más vezérlés nincs. A hangjelzők 

megszólalásának tervezett módja globális, azaz elindul bármely automatikus érzékelő 

vagy kézi jelzésadó riasztása esetén késleltetés nélkül. 
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Vezeték típusa 

A tűzjelző kábel jelzőhurok számára javasolt típus: 2x1,00+T+ S 

A hangjelző kábel számára, javasolt tűzálló típus: EUROSAFE 2x1,00mm 

 
 

3. Anyagszükséglet: 

 

MEGNEVEZÉS TÍPUS db/m 

Tűzjelző központ DF6000 meglévő 

Címzett Optikai füstérzékelő MAP 820 6 

Érzékelő aljzat MAB 800 6 

Hagyományos hangjelző MWS424/SB 2 

Másodkijelző FX251/D 3 

Tűzjelző kábel  2x1,00 100 

Tűzálló kábel  2x1,00 100 
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4. Telepítési Rajzok  

 

 


