
DLP 105x65
MT 5x6

Meglévő elosztó: T1+T2 túlfeszültségvédelmi eszközt beépíteni
- Tanterem új csatlakozó vezetéke elé, SP 51/ 3x25 A biztosítót beépíteni (Napi üzemű)
 - 01 természettudományi előadó új csatlakozó vezetéke elé, SP 51/ 3x25 A biztosítót beépíteni (Napi üzemű)
- Új átalakítás biztonsági világítás áramköre elé C6/1p,
  irányfény áramkör elé C6/1p kismegszakító eszközt kell beépíteni
  (Folyamatos üzemű)

Aljzatban SYMALEN 50/41
erősáramú védőcsőben
4 NYM-J 3x2,5

Aljzatban SYMALEN 50/41
erősáramú védőcsőben
4 NYM-J 3x2,5

erősáramú védőcsőben
3 NYM-J 3x2,5

erősáramú védőcsőben
3 NYM-J 3x2,5

erősáramú védőcsőben
2 NYM-J 3x2,5

erősáramú védőcsőben
2 NYM-J 3x2,5

erősáramú védőcsőben
NYM-J 3x2,5

erősáramú védőcsőben
NYM-J 3x2,5

SYMALEN 50/41
gyengeáramú védőcső

SJXFJ-5 fütőkábel ( 2db egymástól 10 cm-re)
Kábelek vápában vezetve
fél méterenként távtartókkal rögzítve

VÁPA fűtés

13 Jég és hóérzékelő
Vápában

14 Hőmérséklet érzékelő

VÁPA

15 VÁPA fűtés 14
13

15

Tűzálló átvezetés
3, 5, 9

Tűzálló átvezetés
4, 6, 10

DLP 40x40
MT 5x10 Tápvezeték elé

kiszakaszolható (SP 51/ 3x 32 A)
biztosítót beszerelni!

Meglévő elosztó

Interaktív tábla

Interaktív tábla

1

DLP 20x12

DLP 105x65

DLP 105x65

DLP 105x65

DLP 150x65

DLP 150x65

DLP 150x65

DLP 150x65

DLP 150x65

DLP 150x65

SYMALEN 50/41
gyengeáramú védőcső

SYMALEN 50/41
gyengeáramú védőcső

SYMALEN 50/41
gyengeáramú védőcső

SYMALEN 50/41
gyengeáramú védőcső

SYMALEN 50/41
gyengeáramú védőcső

SYMALEN 50/41
gyengeáramú védőcső

SYMALEN 50/41
gyengeáramú védőcső

Aljzatban SYMALEN 50/41 Aljzatban SYMALEN 50/41

Aljzatban SYMALEN 50/41 Aljzatban SYMALEN 50/41

Aljzatban SYMALEN 50/41 Aljzatban SYMALEN 50/41

Álmennyezet fölött vezetve
01 természettudományi terem K4 elosztóhoz MT 5x6
Biztonsági világítás: NYM-J 3x1,5
Irányfény világítás:  NYM-J 3x1,5

Fémtető lefolyóhoz rögzített
Ald 50 mm2 sodronyon
keresztül földelve

Fémtető lefolyóhoz rögzített
Ald 50 mm2 sodronyon
keresztül földelve

4-es 1F. da.

DLP 150x65

DLP 150x65

DLP 150x65

04
Tanterem

TANTEREMTANTEREM

TANTEREM

TANTEREM

CSOPORTSZOBA

CSOPORTSZOBA RUHATÁRRUHATÁR
FIÚ W.C.

1,08 m2
kőa.

 W.C.

1,08 m2
kőa.

 W.C.  W.C.  W.C.  W.C.  W.C.

1,15 m2
kőa.

 W.C.
ELŐTÉR ELŐTÉR

 W.C.

NŐI W.C.

SZERTÁR

KÖZLEKEDŐ

KÖZLEKEDŐ

03
Raktár; Szerver

SZERTÁR

SZERTÁR SZERTÁR SZERTÁR

01
Tanterem

01
Természettudományi előadó

02
Közlekedő

01
Természettudományi előadó

pm0,90 pm0,90pm0,90

90
150

90
150

75 21
0 75 21
0

75
210

Terasz beépítés

MOBIL FAL

Meglévő tűzcsap
új 30méteres merevtömlős

fecskendővel szerelve

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

K

K1

K2

K

K

K3

k3a

1F. da-ak
k3d

1F. da-ak
k3e

1F. da-ak
k3f

1F. da-ak
k3g

1F. da-ak
k3h

1F. da-ak
k3i

1F. da-ak
k3j

1F. da-ak
k3k

1F. da-ak
k1g

1F. da-ak
k1h

1F. da-ak
k2g

1F. da-ak
k2h

GE

Tetőre

TETŐTÉR

k1a

k2a

Terasz beépítés

k2i

k2i

k2j

k2j

k2k

k2k

k2d

k2d

k2e

k2e

k2f

k2f

k1k

k1k

k1j

k1j

k1i

k1i

k1d

k1d

k1e

k1e

k1f

k1f

Hódmezővásárhely, Ormos Ede utca hrsz 13136/33
Németh László gimnázium és általános iskola
átalakítása

3

4

9

5a

5b
5a 5b 5b

5a 5b

5a 5b

5a 5b

5c
5c5c

10
6b

6a
6a 6b 6b

6a 6b 6b

6a 6b 6b

6c 6c 6c

7a

7a

7a 7a

7a

7b

7b 7b 7b

7b

7b

11

11B

DLP 60x60

PD

VH

VH

VH

11

11

k4aK4
K

1F. da-ak
k4d

1F. da-ak
k4e

1F. da-ak
k4f

1F. da-ak
k4g

1F. da-ak
k4h

1F. da-ak
k4i

DLP 60x60
Ajtó fölött

Erősáramú vezeték nyomvonala

Elosztó

DLP osztott rekeszes vezetékcsatorna

Kbi 101, 106 kapcsoló

Kulcsos áramtalanító kapcsoló

Daf2 162 1F dug. aljzat
vezetékcsatornában, padlódobozban Mosaic 45

1Fdug. aljzat, folyamatos üzem

Jelmagyarázat

Kijáratmutató világítás, készenléti üzemű

Sorszám:Rajzjel:

Megnevezés:INNOVILL Villamos Biztonságtechnikai
Innovációs és Szolgáltató Kft.

6800 Hódmezővásárhely
Ipoly u. 30.

Tel/fax: 62-244-847
E-mail: innovill@innovill.hu

Vill.tervező:

 1:50 Villamos hálózat nyomvonalterve

Wollner J.
Vill.tervező:

Dátum:
1VT-1

2017. 03. 03.

II. emelet
Wollner A.

Munkaszám:

Tervfázis:

V-T/06/0046
V/06/0995

Lépték:T-31/17

Tervezés tárgya:

Érintésvédelem: Nullázás /TN/ + EPH

Kiviteli Lapszám: 1/1

KFT.

K

Fali mozgásérzékelő

LEGRAND 65 mm-es csökkentett magasságú
padlódoboz  0 896 20
2 db Mosaic 45 1f Da. + 2 db informatikai csatlakozó

TRILUX álmennyezeti táblavilágító
Arimo Slim M46 RAV LED4500-840 ETDD 01 38 W

TRILUX álmennyezeti lámpatest
SPYD M84 RPX2 LED4000-840 ET TWLi 32 W

Villámvédelmi földelés

Informatikai csatlakozó(gyengeáramú terv szerint)

F

Mennyezeti, fali  lámpatest 2x26 W
Papillonlight Hercules 340-T EVG IP 54
B - biztonsági modullal

Mennyezeti fénycsöves lámpatest 2x28W/T5
TORNADÓ PC EVG, IP 54


