Miszaki Adatlap /Men04A 014/
MENVIER — Fx 215/D masodkijelzd

Altalanos Ismertet6:

Egyszer( felszerelés

Bepattinthaté el6lap

EN54-mindsités

Tébb irdnybdl is megfeleld ralatast biztosité nagy fényereji LED
Esztétikus megjelenés, fehér haz, vords vilagito felulet

Kis aramfelvétel

ok wn =

Hagyomanyos JSB rendszerekhez és analog intelligens cimezheté6 MENVIER rendszerekhez egyarant
alkalmazhaté

- Takart vagy elzart térben lév6 érzékel6k LED kimenetére kapcsolva biztositja a tlizjelzés beazonositasat
- LED vilagit, amikor a hozza kapcsolodé érzékeld riaszt

- A LED akkor alszik ki, ha az érzékel6 is alapallapotba ker(l

- Slullyesztett szerelbé doboz elé vagy kdzvetlen falra is szerelhetd

- Akialakitas hatsé és oldalsé kabelbekdtési lehetbséget is biztosit

- Kabelek csatlakoztatasa sorkapcsokhoz térténik

- Beépitet hangjelzével nem rendelkezik

Méretek:

W (Szé) mm | D (Mé) mm | H (Ma) mm | Témeg (kg)

Masodkijelz6 87 30 87 0,1
Miiszaki paraméterek:
Uzemi fesziiltség 5—-30 Vdc
Aramfelvétel 6—15mA
IP védettség IP 40
Mikodési hémérséklet -20 — +60 °C
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Engedélyszam:

FX 251/D: TMT-74/2009
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