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STATIKUS TERVEZ ŐI NYILATKOZAT 
a 

Hódmezővásárhely, Ormos Ede u. 13136/33 hrsz. alatti gimnázium és általános iskola 
átalakításának (nyugati oldali teraszbeépítésének) 

tartószerkezeti kiviteli tervéhez 
 
 
 
Alulírott tervezők a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 1. melléklet II.2. pont szerint  
kijelentjük, hogy a  

Hódmezővásárhely, Ormos Ede u. 13136/33 hrsz. alatti gimnázium és általános iskola 
átalakításának (nyugati oldali teraszbeépítésének) 

szerkezeti kiviteli terveiben alkalmazott műszaki megoldások a vonatkozó jogszabályoknak – 
Étv. 31. §-ának (1)-(2) és (4) bekezdésében foglaltaknak – és hatósági előírásoknak 
megfelelnek, a tervek szakszerűek, továbbá, hogy a szükséges tervezői jogosultsággal cégünk 
tervezői rendelkeznek.  
A vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérő műszaki megoldásokat nem alkalmaztunk. A 
betervezett építőanyagok megfelelnek a Magyar Szabvány előírásainak. 
A kiviteli terv az építési engedélyezési tervvel összhangban van.  

A tervezett építmény műemléki védettséget nem élvez. 

 
A 191/2009 (IX. 15) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés alapján: 

1. 
a) tervezett építési tevékenység leírása: meglévő terasz beépítése 

aa) tervezett építési tevékenység helye: Hódmezővásárhely, Ormos Ede u. 13136/33      
hrsz.  

ab) tervezett építési tevékenység megnevezése: könnyűszerkezetes beépítés (új 
vasbeton koszorúk és acél vázszerkezet) épületrészek építése  

b)  A környezet meghatározó jellemzői, védettségi minősítése: beépített terület, nem 
védett 

c)  felelős épület tervezők:  
     Inokai Zsolt 
                 tartószerkezeti tervező 

                              T/06/0187/H-2824/2014 
 

                                                     
Szakági tervezők: Külön tervezői nyilatkozatban nyilatkoznak. 

d)        da)  Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az Étv. 31. § (1), (2) 
és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelnek. Az országos 
településrendezési és építési, valamint eseti hatósági előírásokról a létesítmény- 
felelős építész tervezője nyilatkozik. 

db) A vonatkozó szabvány által meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem 
szükséges. A vonatkozó nemzeti szabványtól a dokumentáció a fölrengésre, mint 
rendkívüli teherre való méretezésnél annyiban tér el, hogy a talajgyorsulás 
értékét a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott ajánlás szerint veszi fel.  



 
 

dc) Az építési engedélyezési terv és az általunk készített szerkezeti kiviteli tervek 
összhangban vannak. Hozzájárulunk a megvalósulási tervekhez az általunk 
készített dokumentáció Megrendelő általi felhasználásához. 

dd) A kiviteli tervek általunk készített fejezete biztonsági és egészségvédelmi 
koordinátor közreműködésével készült. 

de) Műemlékvédelemről felelős építész tervező nyilatkozik 
f) Az általunk készített kiviteli dokumentáció az engedélyezési tervekben 

meghatározott épületszerkezetek statikai modelljével, szerkezeti kialakításával 
megegyezik. Az engedélyezés tárgyát képező tervezési tevékenységre előírt 
jogosultsággal rendelkezünk. 

2. Kijelentjük, hogy az általunk készített kiviteli dokumentáció technológiailag 
megvalósítható 

3. A dokumentáció felhasználása a tervezési szerződésben meghatározott ellenérték 
kézhezvétele után a Megrendelő jogszerűen felhasználhatja 

4. Ha a jogszabály szerint tervellenőrzés szükséges a terveket a tervellenőr 
rendelkezésére bocsátjuk. 

 
 

             Szeged, 2017. május hó 

 

 

 
 
 
 
 
 

...................................................... 
Inokai Zsolt 

tartószerkezeti tervező 
T/06/0187/H-2824/2014 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

SZERKEZETI M ŰSZAKI LEÍRÁS 
a 

Hódmezővásárhely, Ormos Ede u. 13136/33 hrsz. alatti gimnázium és általános iskola 
átalakításának (nyugati oldal teraszbeépítésének) 

tartószerkezeti kiviteli tervéhez 
 

 
 

 
Előzmények:  
 
Cégünket a generál tervező Novák Építész Iroda bízta meg a tartószerkezeti kiviteli tervek 
elkészítésével. Az emeleti terasz beépítés tervezésének döntő szempontja volt az, hogy az 
építendő szerkezet csak a meglévő pilléreket terhelje, illetve a meglévő födém tartószerkezete 
megfelel a tervezett funkciónak, mint közbenső födém. Erre alapozva bizonyossá vált, hogy a 
jelenlegi épületszerkezet jelenlegi formájában megfelel az emeletráépítésnek, mind a régi 
szerkezetre jutó többlet terhek, mind a kialakítandó épületszerkezet fogadásának 
vonatkozásában. 
 
 
Meglévő épület vázlatos ismertetése: 
 
Alapozás:  Beton pontalap kitűző kehellyel, az előre gyártott pillérek alatt. Az alaptestek 

méretét nem volt lehetőségünk feltárni. 
Lábazat: Előregyártott vasbeton talpgerenda, előtt előre gyártott lábazati elem, nyers 

felülettel. 
Szerkezet: Előregyártott vasbeton vázszerkezet, 30/30 cm keresztmetszetű előre gyártott 

vasbeton pillérekkel , 30/45 cm keresztmetszetű gerendákkal. 
Falak:  30 cm vastag vázkitöltő falak, illetve vasbeton merevítő falak. 
Födém: 19illetve 27 cm vastag előre gyártott födémpanelek 
 
 
Bontás:  
Szerkezet nem kerül bontásra, csupán a födémszerkezet fölötti rétegrend kerül eltávolításra. 

 

 
Emelet ráépítés:  

A felszerkezet tartószerkezete acélszerkezet, mely alul csuklós, a keretsarkoknál sarokmerev 
keretekből áll. Keretállás távolság 7.2m. A keretek fesztávolsága is 7.2  m. Az oszlopok 
szelvénye HEA 200 és IPE 200, tető szaruzatai pedig IPE 240 és IPE 200-as szelvényből 
készülnek. A szelemenek hidegen hajlított, horganyzott LINDAB szelemenek lesznek, melyek 
fogadják a tetőburkolatot. A szaruzatról lesz lefüggesztve az álmennyezet.. Mindkét 
hosszoldalon a keretsarkokban hosszkötés gondoskodik a keretek együttdolgozásáról. Az 
emeleti térelhatárolást adó falazatot a pillérekre kell kiváltani, a falak alatt épített monolit 
vasbeton gerendával, melynek magassága 35 cm. A határoló falazatok tetején monolit vasbeton 



 
 
koszorú készül, mely koszorú egyben a nyílások áthidaló gerendájaként is funkcionál. A 
koszorú  45/30 keresztmetszetű, alsó síkja: +9,98m 
 
 

 
 

Épület merevítése: 

A meglévő épületmerevítés nem változik. Az emeletráépítésnél az épület merevségét a tervezett 
acélszerkezet adja, melyet a tetősíkba beépített húzott pótátlós szélrács biztosít. 
 
 
Statikai vizsgálat: 
A tartószerkezet vizsgálatát 3D modellen vizsgáltuk a PowerFrame véges elemes rúdszerkezet 
számító program segítségével. 
A terheket és biztonsági tényezőket az érvényes MSZ_EN szabványok alapján vettük fel az 
alábbiak szerint: 
- Állandó teher: 0.40 kN/m2   
- Hóteher: s= 1.0 kN/m2 (γ=1.5) 
- Rendkívüli hóteher: 2.0 kN/m2 (γ=1.0) 
- Szélteher:qp(z) = 0.6 kN/m2 (γ=1.5) 
 
Az önsúly és állandó terheknél γ=1.35 biztonsági tényezőt vettünk figyelembe. 
 
A szerkezetet tűzhatásra nem méreteztük, a tűzvédő festék rétegvastagságának 
meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a kritikus - azaz tervezési -  hőmérséklet  
400 C0 volt. 
  
 
 



 
 
 

- Anyagminőségek 
Beton:   monolit vasbeton szerkezetek  C 25/30 
   betonacél:     B 500 ( φ6- B240) 
Falazó habarcs:       Hf 50 
Falazóelem nyomószilárdság      min. 10 N/mm2 

Acélszerkezet        S 235 és S355 
 
 

- Alkalmazandó szabványi előírások 
MSZ EN 1990:2005 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai 
MSZ EN 1990:2002/A1:2006 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai 
MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-1. rész: 

Általános hatások. Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos 
terhei 

MSZ EN 1991-1-2:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-2. rész: 
Általános hatások. A tűznek kitett szerkezeteket érő hatások 

MSZ EN 1991-1-3:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-3. rész: 
Általános hatások. Hóteher 

MSZ EN 1991-1-4:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-4. rész: 
Általános hatások. Szélhatás 

MSZ EN 1991-1-5:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-5. rész: 
Általános hatások. Hőmérsékleti hatások 

MSZ EN 1991-1-6:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-6. rész: 
Általános hatások. Hatások a megvalósítás során 

MSZ EN 1992-1-1:2005 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és 
az épületekre vonatkozó szabályok 

MSZ EN 1992-1-2:2005 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános 
szabályok. Tervezés  

MSZ EN 1993-1-1:2005  Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és  
   az épületekre vonatkozó szabályok 

MSZ ENV 1993-1-3:1999 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-3. rész: Általános 
szabályok. Kiegészítő szabályok hidegen alakított elemekhez 

MSZ EN 1995-1-1:2005 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános 
szabályok. Közös és az épületekre vonatkozó szabályok 

MSZ EN 1995-1-2:2005 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános 
szabályok. Tervezés tűzterhelésre 

MSZ EN 1995-2:2005 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 2. rész: Hidak 
MSZ EN 1996-1-1:2006 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-1. rész: Vasalt és 

vasalás nélküli falazott szerkezetekre vonatkozó általános 
szabályok 

MSZ EN 1996-1-2:2005 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános 
szabályok. Tervezés tűzterhelésre 

MSZ ENV 1996-2:2000 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 2. rész: Tervezés, a 
falazóanyagok és a megvalósítási mód megválasztása 

MSZ ENV 1996-3:2000 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 3. rész: 
Egyszerűsített méretezési módszerek és a falazott szerkezetek 
egyszerű szabályai 

MSZ EN 1997-1:2005 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok 



 
 
- Megjegyzések:  

• A kivitelezési munkákat felelős műszaki vezetőnek kell irányítania. 
• A kivitelezés során felmerülő problémákkal a megfelelő szaktervezőhöz, vagy a  

generáltervezőhöz kell fordulni. 
• A kivitelezés során a hatályos munka és balesetvédelmi rendszabályokat be kell 

tartani! 
• Az építkezés területén illetékteleneknek tartózkodni tilos. Mindenki számára 

kötelező az egyéni védőfelszerelés viselése! 
• A szakági terveket össze kell vetni, és amennyiben eltérés tapasztalható konzultálni 

kell az építész tervezővel! 
• Méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! 
• A beépített teherviselő elemek minőségi tanúsítványait meg kell őrizni! 
• Sérült tartószerkezeti elemet csak statikus szakvélemény alapján szabad beépíteni. 
• Gyártmányok alkalmazásánál a gyártó beépítési útmutatását kell követni. 

 
 

 
Szeged, 2017. május hó 
 
 
 

...................................................... 
          Inokai Zsolt 
            Tartószerkezeti szakértő és tervező 
                    SZÉS-1-T/06/0187/H-2638/13 

   T/06/0187/H-2824/2014 
 

 


