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aláírás

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Németh László Gimnázium és Általános Iskola

Hódmezővásárhely Ormos Ede utca Hrsz: 13136/33
Épület átalakítás

 Erősáramú villamos terv
A jelen terv megfelel a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet, valamint az ÉTV 31 § 1,2,4 bekezdése, a 54/2014 (XII. 05.) BM számú, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) kiadásáról szóló rendelet, az 1993. évi XCIII. számú, a munkavédelemről szóló törvény előírásainak, a fentiekhez még kapcsolódó, általános érvényű rendeleteknek, eseti, vagy helyi hatósági előírásoknak, valamint a magyar nemzeti szabványoknak egészségvédelmi és környezetvédelmi előírásoknak.

Kijelentem továbbá, hogy

· a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem volt szükség. 

· a 266/2013. (VII.11.) számú, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló rendeletben előírt tervezői jogosultsággal rendelkezem, a tervezői szakmagyakorlás jogosultságát a nyilatkozat és a tervek aláírása melletti nyilvántartási szám feltüntetése igazolja.

SZERZŐI JOG

Jelen tervdokumentáció a tervező kizárólagos szellemi tulajdona. Ezt a jogot az 1959. évi IV. számú, a Polgári Törvénykönyvről, az 1997. évi LXXVIII. számú, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (építési törvény), és az 1999. évi LXXVI. számú, a szerzői jogról szóló törvény biztosítja. A dokumentáció kizárólag a címbeli létesítmény kivitelezésére használható fel. Tilos a terv egészét, részleteit vagy koncepcióját máshol épülő létesítmény tervezésére, vagy kivitelezésére felhasználni. 

FIGYELEM! A tervet megváltoztatni, átalakítani, vagy máshol felhasználni csak az eredeti tervező jogosult. A terv szerinti megvalósításért a kivitelező és a műszaki ellenőr felel. A tervtől eltérő kivitelezés esetén a tervező felelőssége megszűnik.

NYILATKOZÓ TERVEZŐ

neve
                             címe


               jogosultsága



Villamos tervező:


Wollner József    6800 Hódmezővásárhely, Ipoly u. 30/a                                       V/06/0046
Kelt: Hódmezővásárhely, 2017.04. 04.
……………………………

Wollner József

villamos tervező
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5.
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K3

2./ BEVEZETÉS

Hódmezővásárhely Németh László Gimnázium és Általános Iskola II. emeleti épületrésze felújításra kerül.
A megbízás az épület erősáramú villamos hálózatának tervkészítésére terjedt ki az alábbi műszaki tartalommal:

      Csatlakozási pont: meglévő épületi elosztó 

      Tervezési feladat:
· Áramköri kialakítás tervezése

· Új elosztók tervezése
· Világítási terv
· Meglévő tanteremben új csatlakozók tervezése
A fentiek dokumentálása: nyomvonalrajzok, egyvonalas rajz, árazatlan költségvetés készítése.

Jelen dokumentáció a fentiek alapján készült erősáramú installációs villamos kiviteli tervet tartalmazza.
A gyengeáramú kialakítás külön szakági terv alapján készül.

A tervkészítés során  figyelembevett főbb szabványok, rendeletek:

MSZ 2364, MSZ HD 60364

Épületek villamos berendezéseinek létesítése
MSZ EN 1838:2000

Alkalmazott világítástechnika, Tartalékvilágítás
MSZ 13207:2000


0,6/1kV-tól 20,8/36Kv-ig terjedő névleges

                                                           feszültségű erősáramú kábelek és
                                                           jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és 
                                                           terhelhetősége
MSZ EN 12464-1


Fény és világítás. Munkahelyi világítás







1. rész: Belső téri munkahelyek

     MSZ EN 62305                                   Villámvédelem
     54/2014. (XII.5.) BM. rendelet
 Országos Tűzvédelmi Szabályzat.

     1993. évi XCIII törvény

 Törvény a munkavédelemről.

3./ MŰSZAKI LEÍRÁS

Energia ellátás: 
Meglévő iskolai hálózatról
Áram neme, periódusa: 
3 fázisú váltakozó áram, (50 Hz)
Feszültségszint: 
3x400/230 V
Érintésvédelem: 
Nullázás (TN)
Terasz beépítés, kapcsolódó átalakítás helyiségeinek villamos energiaellátása, fogyasztásmérés:

A napi üzemű energiaellátás a közlekedőben meglévő elosztótól történik. Itt az üres készülék helyre 3 pólusú kiszakaszolható biztosító aljzatot kell beszerelni. Erről kell csatlakoztatni az új GE elosztó tápvezetékét.

A folyamatos üzemű energiaellátás (biztonsági világítás és irányfény) a szertár előtti közlekedőben meglévő elosztó folyamatos üzemű áramköréről csatlakozik.
Ide kismegszakítókat kell beépíteni az áramkörök csatlakoztatására.

Külön fogyasztásmérés nem igény.

Mivel a bővítés teljesítményigénye 50 kVA alatti, ezért a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklet 17.1.4. pontja alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési hivatal bevonása nem szükséges.

Meglévő tanteremben felszerelésre kerülő új csatlakozók villamos energiaellátása:
A szertár előtti közlekedőben meglévő elosztó napi üzemű áramköréről csatlakozik a tápvezeték. Elé 3 pólusú kiszakaszolható biztosító aljzatot kell beszerelni.

GE elosztó:

A raktárban kerül felszerelésre a maszkos elosztó főkapcsolóval és a szükséges áramköri szerelvényekkel.
Tantermek elosztói (K1, K2, K3):

A vezetékcsatornában és a padló dobozokban elhelyezett erősáramú dugaszoló aljzatok tápvezetékeit áramvédő-kapcsolón ill. kismegszakítókón keresztül kell csatlakoztatni.

Az elosztók áram alá helyezése kulcsos kapcsolókkal történik.
Vezetékhálózatok:

Az új áramköri vezetékek vezetékcsatornában, falba süllyesztett védőcsőben, padlóba süllyesztett védőcsőbe ill. álmennyezet felett vezetett rézerű kiskábelekkel, tömlő vezetékekkel kerülnek kiépítésre.

Gyengeáramú vezetékekkel közös nyomvonalon osztott rekeszes vezetékcsatorna épül.

Az új tantermeknél gipszkarton álmennyezet fölötti vezetékezés készül a lámpatestek bekötésére.
Szerelvényezés:

Fehér színű süllyesztett szerelvények oldalfalon, vezetékcsatornában ill. padló dobozban Mosaic 45 típusú szerelvények.
Fali szerelvények elhelyezési magasságok: OTÉK előírásai és a felszerelési helynek megfelelő szabvány előírások szerint (általában 1 m magasságban)

Mesterséges világítás:

Előírt megvilágítási szint:
Tanterem, előadó

           
500 Lux




Raktár





150 lux



           Közlekedő


           
100 Lux

Üzemi világítás:

Az új tantermekben süllyesztett LED-es világítótestek általános világításra és tábla megvilágításra.

A közlekedőben energia takarékos kompakt fénycsöves lámpatestek kerülnek elhelyezésre. 

A raktárban T5 fénycsöves védett lámpatestet tervezünk.
Tartalék világítás

A közlekedőben a kijárat felett felszerelt, beépített adaptert és akkumulátort tartalmazó kijáratmutató vészlámpával kijáratmutató világítás és biztonsági világítás is létesül. 

Hálózati betáplálása a szertár előtti közlekedőben meglévő elosztó folyamatos üzemű áramköréről történik, a beépített akkumulátor a hálózat kimaradása esetén legalább egyórás üzemelést tesz lehetővé.

VÁPA fűtés:

Fűtés vezérlés:
A GE elosztóba kerül a vezérlő automatika (előtte leválasztó kapcsoló). vápa fűtés kismegszakítóval, mágneskapcsolóval szerelve.

Vezérlés: hó és jégérzékelő, valamint hőmérséklet érzékelővel.

Fűtés fő és vezérlő áramkörök:

Az elosztótól kiskábel csatlakozik a fütő kábelekhez.
A kábeleket egymáshoz műanyag távtartókkal (minimum 0,5 m) kell rögzíteni a megadott számban feltekerve. A fűtőkábeleket egyik végén kell megtáplálni, fűtőszálak közti távolság 10 cm.
A fűtőkábelek UV-stabil szigeteléssel vannak ellátva, végükön gyárilag 3 m hidegvég van felszerelve.

A tápkábelek és a hidegvég összekötése a IP 65 védettségű kötésdobozokban.
Érintésvédelem:

Fő érintésvédelmi mód: nullázás.  Kioldó: olvadóbiztosító, kismegszakító, áramvédő-kapcsoló

Szigorúan be kell tartani a létesítési előírásokat.

A védővezetőt minden villamos szerkezethez, vezetékes érintésvédelemre kötelezett szerelvényhez ki kell építeni.

A védővezető leágazó kötéseinél szabványos kötőelemet kell alkalmazni, színe: zöld/sárga.

A vezetékhálózaton ötvezetékes rendszer kerül kiépítésre, ezért az elkülönítési szakasz után az üzemi nullavezetőt és a védővezetőt egymással összekötni nem szabad.

Villámvédelem:

A meglévő épület villámvédelme biztosított. 

Az új tantermi rész fém tetejét két oldalt az esővíz lefolyócső mellé rögzített Ald 50 mm2 sodronyon keresztül le kell földelni.

Szerelési előírások:

· Szerelési, technológiai utasításokat maradéktalanul be kell tartani.

· Mindenütt az előírt védettségű szerelvényeket, ill. szerelési módot kell alkalmazni.

· Vezetékkötéseket szabványos kötőelemmel kell készíteni, a kötések szigetelésének az összekötött vezetékek szigetelésével egyenértékűnek kell lennie.

· A kapcsolók rendeltetését, kapcsolási helyzetét meg kell jelölni.

· Az elosztókon villamos veszélyre utaló feliratokat kell elhelyezni.

· A csoportosan elhelyezett készülékek hovatartozását tartós felirattal kell megjelölni
Tűzvédelmi fejezet:
A terasznál beépítésre kerülő helyiségek külön tűzszakaszba esnek.

Az I. fokú tűzvédelmi hatósággal történt egyeztetés alapján külön tűzszakasz főkapcsoló beépítése nem szükséges, a villamos berendezések a főépület tűzeseti főkapcsolójával esetleges tűz esetén egyidejűleg lekapcsolhatóak.

Az új tantermekbe csatlakozó áramköri vezetékeket (90 perces) tűzálló tömítéseken keresztül kell csatlakoztatni.

Az OTSZ 27. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti átvezetéseknél, tűzgátló lezárás alkalmazása esetén a tűzgátló lezárást tartós jelöléssel kell ellátni az átvezetéssel érintett építményszerkezet mindkét oldalán, a villamos és gépészeti aknák belső felületének kivételével. A jelölésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezárás

a) megnevezését,

b) tűzvédelmi jellemzőit,

c) megfelelőségi igazolásának vagy teljesítménynyilatkozatának azonosítóját,

d) kivitelezését végző vállalkozás nevét,

e) kivitelezésének dátumát és

f) megbontása esetére figyelmeztetést a helyreállítás szükségességéről.
A tervezett új elosztókba az előírt főkapcsolók betervezésre kerültek.
Jogszabályokban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységre, a tűzvédelmi szabályokra és előírásokra kioktatott személy végezhet a helyi tűzvédelmi előírások betartásával.

A tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat

A helyszínen olyan tűzvédelmi felszereléseket kell tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és a tűz eloltható

Környezetvédelmi fejezet:

Környezetvédelmi szempontból elsődleges a földvédelem, tájvédelem ill. természetvédelem.

A föld védelmének általános szabálya az, hogy azt hulladékkal, vegyi-vagy egyéb anyaggal szennyezni tilos!
Tilos a környezetben káros és veszélyes zajok és rezgések előidézése. Az építési, szerelési és bontási anyagok tárolására történő igénybevétele engedélyhez kötött.

Amennyiben a tárgyi munka kivitelezése során környezetvédelemmel kapcsolatos problémák, ill. rendellenességek merülnek fel a kivitelezőnek azokat az illetékesek felé haladéktalanul jelenteni kell.

Munkavédelmi előírások

· Villanyszerelési munkát csak szakképzett, érvényes orvosi vizsgálattal rendelkező dolgozó végezhet az egyéni védőfelszerelésének használata mellett.

· A munka megkezdése előtt felelős műszaki vezetőt kell kijelölni, aki a terv alapján a munkát megszervezi és folyamatosan gondoskodik a munkavédelmi előírások betartásáról.

· Villamos kéziszerszámok törpefeszültségűek, illetve kettős szigetelésűek legyenek. Vezetékes érintésvédelemre kötelezett készülék áram-védőkapcsolóval ellátott szekrényből üzemeltethető.

· Kétágú létra használata esetén annak szárait középen biztosító lánccal össze kell kötni.
Támasztólétrát nem szabad használni.

· Villamos berendezésen csak feszültségmentes állapotban szabad dolgozni. Feszültségmentesítéskor szigorúan be kell tartani az MSZ 1585 szabványban előírtakat.

· A kivitelezés során szükségessé váló időszakos visszakapcsolások alkalmával csak üzembiztos állapotú hálózatok, illetve hálózat szakaszok helyezhetők feszültség alá.

· Villamos berendezést csak a fenti szabványban, illetve Munkavédelmi Törvényben előírtak maradéktalan betartásával szabad üzembe – feszültség alá – helyezni.

          Üzembe helyezés előtt el kell végezni az MSZ HD 60364-6 szabványban, ill az 
          OTSZ-ben előírtak szerinti felülvizsgálatokat (első felülvizsgálat, villámvédelmi 
          felülvizsgálat).

A kivitelezőnek (felelős műszaki vezető) a CE megfelelőségi bizonylatokat, megvalósulási tervet is szolgáltatnia kell.

Hódmezővásárhely. 2017. 04. 04.
